修武县沙河灌区2025年度工作报告
一、概述

沙河灌区是以沙河水为灌溉水源，灌溉区域包括修武县城关镇、郇封镇、周庄镇、五里源乡等4 个乡镇共计32 个行政村，涉及人口约7.97 万人；设计灌溉面积11.3万亩，有效灌溉面积11.3万亩。多年以来，沙河灌区一直是修武县发展商品粮的基地区。沙河灌区是以沙河水为灌溉水源，利用修武段沙河上的节制闸抬高水位，利用沙河两岸的穿堤闸、分水闸、提水泵站等引、提水灌溉，沙河上目前有节制闸4 座，渠首拟建提水泵站5 座，把沙河灌区大致分为四个小型片区即：周庄闸控制的周庄片区：主要涉及周庄镇洼村、东长位村、孟村、范庄村、前南孟、后南孟村等，涉及面积约1.56 万亩。本片区是以张郇干渠为主干渠控制灌溉；城关节制闸控制的城关片区：主要涉及红旗村、三里屯村、大梁庄村、大韩村、小韩村、闫庄村、习村等，涉及面积约0.83 万亩。本片区是以拟建的2 座提水泵站和运粮河为主干渠控制灌溉；朱营闸控制的朱营片区：主要涉及朱营村、大提屯村、葛寺村、列杠营村、碑桥村等，涉及面积约1.53 万亩。本片区由2 座渠首进水闸引入胜利渠和配套的田间干支渠控制灌溉；常桥闸控制的常庄片区：主要涉及常桥村、常庄村、官司桥村、高司桥村、官司村、辛庄村、庞屯村、王庄村、十里铺村、小纸坊村、王里张屯村、二十里铺村、裕国庄村、万箱铺村等，涉及面积约5.5 万亩。本片区北部以葛常河为主要灌溉干渠，南部以丰收路南排和胜利渠为主干渠控制灌溉。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

沙河灌区目前共有渠首泵站5座；干渠10条，长41.67km；支渠17条，长39.52km；进水闸9座、退水闸3座，节制闸5座、维修闸5座，斗门44座、渡槽1座、倒虹吸4座。

三、工程管理情况

修武县引水补源管理所负责沙河灌区工程管理，规格为股级，经费形式为财政补贴，在编人数5人。灌区注重水利工程管护工作，制定切实可行的水利工程管护制度。

四、用水管理及水价改革情况

灌区以农业灌溉为主，积极推行农业水价综合改革，2025年用水量294万立方米。
五、投资改造情况
2019年，投资2035万元，对灌区进行改造。共改造渠首工程5座，改造各类渠道32公里，恢复灌溉面积1.1万亩，改善灌溉面积2.96万亩，年新增节水能力96万立方米。

2025年度无投资。
