
关于2025年12月22日拟对河南中源钛业有限公司年产600吨钛及钛合金管棒材生产线项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对河南中源钛业有限公司年产600吨钛及钛合金管棒材生产线项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将河南中源钛业有限公司年产600吨钛及钛合金管棒材生产线项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2025年12月23日－2025年12月29日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-2957160

传真：0391-2957166

通讯地址：焦作市中站区和美小区2-13栋南侧焦作市生态环境局中站分局（454191）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	年产600吨钛及钛合金管棒材生产线项目
	焦作市中站区府城街道人民路中站段999号
	河南中源钛业有限公司
	河南省绿禾环保科技有限公司
	项目钛及钛合金管棒材生产规模为600吨/年。项目主要设备为锯床、无轨装取料机、钻床、锻造加热炉、径锻机、六辊可逆式矫直机、退火炉、无心车床、龙门铣床、湿式抛光机、穿过式自动探伤机、激光打码机、剪板机组、金属打包机和行车等。
	一、废气污染防治措施：项目激光打码废气采用加强厂房密闭，设置移动式工业吸尘器进行处理。

二、废水污染防治措施：工程产生的废水为抛光废水，经收集后送入厂区一体化污水处理设施进行处理达标后，由厂区废水总排放口外排至焦作经济技术开发区污水管网。外排废水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及中站区污水处理厂收水标准要求。

三、固体废弃物防治措施：工程产生的固废分为一般工业固体废物和危险废物，其中一般工业固废包括机械加工过程产生的边角料、检验工序产生的不合格品和一体化污水处理设施产生的污泥，厂区建设一般固废暂存间（265m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，边角料、不合格品定期外售钛铁公司综合利用，污泥交由当地环卫部门统一清运并做无害化处理；危险废物包括下料工序和钻孔工序产生的金属屑、废切削液，设备维护产生的废液压油、废润滑油以及油类使用过程产生的废油桶。厂区建设危废贮存库（34m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物定期委托有危废处理资质单位进行安全处置。
四、噪声防治措施。项目噪声源主要为锯床、钻床、径锻机、六辊可逆式矫直机、无心车床、龙门铣床、湿式抛光机、剪板机组、金属打包机等生产设备运行过程中产生的设备机械噪声以及冷床风机运行过程中产生的空气动力性噪声。采取减振基础、隔声罩、软连接及距离衰减等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

五、采取分区防渗等措施，严防土壤和地下水污染。

六、风险防范措施：液态原料区配备手提式干粉灭火器等消防器材，周围设置围堰，配备备用收集桶、应急泵等应急设施。
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