
关于2026年1月9日拟对武陟县诚亿塑料制品有限责任公司年产1000吨塑料制品项目环境影响报告表作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对武陟县诚亿塑料制品有限责任公司年产1000吨塑料制品项目作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将武陟县诚亿塑料制品有限责任公司年产1000吨塑料制品项目环评文件的基本情况予以公示，公示期为2026年1月9日－2026年1月16日,公示期限为5个工作日。如有异议，请自公告发布之日起5个工作日内反馈我局综合科。

电话：0391-7272296
通讯地址：焦作市武陟县工业路018号产业集聚区2号楼（454950）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	武陟县诚亿塑料制品有限责任公司年产1000吨塑料制品项目
	武陟县乔庙镇前赵村082县道与五味路丁字路口东北角02号
	武陟县诚亿塑料制品有限责任公司
	中南金尚环境工程有限公司
	项目产品方案及规模：反光柱柱体190t/a、减速带黄色部分190t/a、反光柱底座430t/a、减速带黑色部分190t/a。项目主要设备为搅拌机、压塑成型机、塑料挤出机、注塑成型机、流延膜挤出机、破碎机、储料罐等
	废气污染防治措施：项目注塑成型、改性挤出、压塑成型、流延工序产生的非甲烷总烃，注塑区、挤出区（含流延工序）、压塑区二次密闭+整体集气+二级活性炭吸附装置，破碎工序产生的颗粒物经  集气风管+脉冲袋式除尘器，上述废气共用一根15m高排气筒。无组织废气，一是加强车间及有机废气产生工段的密闭措施，加强集气设施的日常检查和维护，合理设计集气装置位置及风量，采用负压收集，确保集气效率；二是根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，二次密闭间应满足密闭空间的要求，区域除人员、物料进出时，以及设计的送风、抽风装置外，门窗及其他开口部位应随时保持关闭状态，保证二次密闭间的微负压，同时应建立涉VOCs原料管理台账及环保设施运行记录，记录各废气处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、运行状况、废气处理量、操作温度、停留时间、活性炭更换周期等关键运行参数，并记录处理设施的维修、维护情况等，相关台账保存期限不少于5年。三是应于塑料挤出机、注塑成型机、压塑成型机等主要产污环节及二级活性炭吸附装置环保设施处安装视频监控，对产污工序进行24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天。性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据。四是厂区内部道路和空地全部硬化，安排职工每半天对厂区卫生进行打扫。废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业（颗粒物1mg/m3、NMHC2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1（NMHC厂房外监控点处 1 h 平均浓度值6mg/m3、厂房外监控点处任意一次浓度值20mg/m3）                                                           

废水污染防治措施：项目冷却废水循环使用不外排。本项目生活污水经化粪池处理后近期农田施肥。远期待东部园区污水处理厂建成运行后，废水外排东部园区污水处理厂。

三、固体废弃物防治措施：固体废弃物防治措施：一般固废：新建一座5m2的一般工业固体废物贮存区。废包装材料等集中收集后综合利用。应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

危险固废：新建一座5m2的危废库。废润滑油、废油桶利用危废库暂存，定期委托有危废处理资质单位安全处置。应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

四、噪声防治措施。项目采取室内布置、基础减振、车间隔声、设备隔声与消音，运营期间昼、夜间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
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