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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3．行业类别――按国标填写。
4．总投资――指项目投资总额。
5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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建设项目基本情况
	项目名称
	健康元生物医药研究院项目

	建设单位
	河南省健康元生物医药研究院有限公司

	法人代表
	林楠棋
	联系人
	潘新苗

	通讯地址
	焦作市马村区武王办事处焦作健康元生物制品有限公司院内

	联系电话
	13723188393
	传真
	-
	邮政编码
	454100

	建设地点
	焦作市马村区武王办事处焦作健康元生物制品有限公司院内

	立项审批部门
	焦作市马村区
发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410804-73-03-100431

	建设性质
	新建
	行业类别
及代码
	  M7340 
医学研究和试验发展

	占地面积
(平方米)
	455
	绿化面积
(平方米)
	-

	总投资
(万元)
	10000
	其中：环保投资(万元)
	31
	环保投资占
总投资比例
	0.31%

	评价经费
(万元)
	-
	预期投产日期
	-

	项目由来：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称健康元公司）是一家股份制上市公司，其前身深圳太太药业股份有限公司是一家创建于1992年的大型现代化药业企业。焦作健康元生物制品有限公司是健康元药业集团股份有限公司在焦作投资建设的企业，该公司位于焦作市工业产业集聚区东部园区（万方产业集聚区）金冠电力公司南侧，主要从事医药制品的制造生产。
为进一步提升企业生物医药研究、创新能力，河南省健康元生物医药研究院有限公司拟投资10000万元，通过整合研发资源，利用其母公司——焦作健康元生物制品有限公司现有厂房内的闲置区域，建设健康元生物医药研究院项目，主要包括分子育种研究所及酶制剂研究所，分别位于菌种库南侧闲置区域及MC车间内西侧闲置区域，项目建成运行后，将有效提高健康元药业集团股份有限公司医药研究水平和创新能力，同时研究成果经生产技术平移，将促进集团公司的产业发展。
经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类第31条第6款：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，同时已经由焦作市马村区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410804-73-03-100431，符合国家相关产业政策。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682 号），该项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）以及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令1号）”等相关规定，项目属于（三十七）研究和试验发展的“其他类研发基地（108），不涉及医药、化工类等专业中试内容，按照规定应当编制环境影响报告表。
根据现场踏勘，本项目尚未建设，不涉及未批先建。 
1、 建设内容及平面布置
项目占地约455平方米，分两大块建设内容，其中分子育种研究所位于焦作健康元生物制品有限公司菌种库内闲置区域（上下2层），东西长约24米，南北宽约15米，主要用于研究医药中间体、抗生素、多肽药物、蛋白药物原料药生产菌种定向选育，筛选、培养出优良性状集中的菌种，可从源头上降低健康元集团医药产品的成本、提高产品质量与品质，内设实验准备室、液相色谱实验室、生物发酵研究室、分子实验室等；酶制剂研究所位于焦作健康元生物制品有限公司MC车间内西侧闲置房屋（上下2层），东西宽约6米，南北长约12米，主要用于研究医药中间体、抗生素、多肽药物、蛋白药物原料药生产过程中酶制剂定向选育，以研发出可代替化学催化剂的特定酶制剂，从中间生产过程环节降低生产成本、减少有机原料的使用量，进而减少集团公司挥发性有机物的排放量，具有经济、环保双重效益，内设分子试验台及PCR仪、培养箱、摇床、微波炉、制冰机等设备。
项目平面布置情况见附图四，项目主要建设内容及功能布局见表1。
表1    　工程建设内容及功能布局一览表
	项目
	楼层
	名称
	布局、功能或工程内容

	分子育种研究所
	F1
	办公室
	办公场所，占地约40m2

	
	
	实验准备室
	实验前各原料及试剂准备场所，占地约33m2

	
	
	高效液相色谱实验室
	高效液相色谱实验，占地约55m2

	
	
	液相质谱室
	质谱仪检测鉴定，占地约32m2

	
	
	生物发酵研究室
	生物发酵及研究，占地约53m2

	
	F2
	分析实验室
	分析实验，约16m2

	
	
	电泳室
	各种电泳试验，约8m2

	
	
	理化分析检测称量实验室
	检测分析，约24m2

	
	
	1#摇床培养室
	菌种培养，约36m2

	
	
	分子实验室
	对分子生物进行基本分析，约54m2

	
	
	2#摇床培养室
	菌种培养，约10m2

	
	
	试剂耗材储放室
	暂存试剂耗材，约8m2

	
	
	3#摇床培养室
	菌种培养，约9m2

	
	
	无菌洁净间
	无菌洁净操作间，约144m2

	酶制剂研究所
	F1
	1#试验台
	分子试验台，摆放PCR仪、电泳仪等分子设备

	
	
	2#实验台
	摆放制冰机与凝胶成像仪

	
	
	3#实验台
	摆放电子天平、pH计、磁力搅拌器等

	
	
	4#实验台
	摆放电磁炉、微波炉等设备

	
	
	1#超净工作台
	分析检测

	
	
	2#超净工作台
	分析检测

	
	
	培养箱和摇床
	菌种培养

	
	F2
	办公区
	办公区域

	
	
	仓储区
	储存试剂

	公用工程
	供电
	集聚区供电电网

	
	供水
	依托厂区现有供水系统

	环保工程
	试验及发酵废气
	设置通风厨、集气风管+水喷淋+活性炭吸附+15m排气筒，共2套

	
	废水
	试验室废水、水喷淋塔废水废水经2座中和池预处理后，与生活污水一起进入焦作健康元现有厂区的污水处理站处理后排放，经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河

	
	一般固废
	依托母公司焦作健康元现有一般固废仓库（180m2）

	
	危废
	依托母公司焦作健康元现有1#危废仓库（18m2）及2#危废仓库（20m2）

	
	噪声
	室内布置，减振基础


二、地理位置及周边环境特征
项目厂址位于焦作市马村区武王办事处焦作健康元生物制品有限公司院内，项目厂区东临金冠路，隔金冠路为万方铝加工厂，北隔小路为焦作金冠电厂和万方铸造厂，西侧隔小路为农田，南临焦枝铁路，隔铁路为东星粮食机械厂、东星塑编厂、东星氟化铝厂等。厂区周围的环境敏感点主要有厂区西360米处的东孔庄村、东北560米处的小张庄村等。
项目厂址区域环境具有以下特点：
（1）项目选址位于焦作市工业集聚区东部园区（万方产业集聚区）现有厂区内，周围以工业企业为主，区域供电、供水、供热、供气等基础设施较为完善。
（2）项目区域属于集聚区规划的医药制药产业区东片区，占地属于二类工业用地，符合园区产业布局规划；项目为医学研究和试验发展行业，不属于集聚区限制及禁止类项目，符合万方产业集聚区环境保护准入条件，且集聚区管委会已出具了入驻证明，同意项目入驻，详见附件。
（3）项目建设区域属于SO2控制区。该项目生产过程中所用能源为电，属于清洁能源，符合SO2控制区的相关要求。
（4）根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，项目环境空气评价等级为三级评价，无需设置大气环境防护距离。项目建成后，全厂（焦作健康元厂区）卫生防护区域依然为北厂界外430m、西厂界外320m、南厂界外370m、东侧位于厂区内不变，项目设置的卫生防护区域内无环境敏感点。
（5）项目距离最近的焦作市城市饮用水水源地-太行水厂周庄水源地12.2km，不在其划定的保护范围内；距离修武县周庄乡集中饮用水源地约2.5km。，不在其划定的保护区范围内。项目位于南水北调中线工程总干渠右侧，距南水北调中线工程总干渠约4.2km，不在其水源保护区范围内。项目距离马村水厂（矿井水）约6.4km，对其基本不产生影响。
（6）工程试验、发酵废气经2套“通风橱+水喷淋+活性炭吸附装置”处理后，颗粒物、VOCs、臭气浓度均能够做到达标排放。工程废水主要包括生活污水、试验废水及水喷淋塔废水，依托焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理后，达标排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河。工程产生的固体废物主要包括废包装袋、废培养基、生活垃圾及废酶、废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭，其中一般固废均能做到综合利用或无害化处置，废试剂瓶、废活性炭、废酶等危废经密闭容器收集至危废仓库（依托焦作健康元1#危废仓库及2#危废仓库），定期委托有资质单位安全处置。工程噪声经室内布置、减震降噪等措施后，能够做到厂界达标。 
此外，厂址区域周围无其他特殊环境敏感保护目标。 
项目地理位置见附图一，周边环境概况见附图二。
三、主要设备
工程主要设备分为两部分，分子育种研究所主要设备包括液相色谱仪、液相色谱质谱联用仪、ARTP诱变仪等，酶制剂研究所主要设备包括PCR仪、凝胶成像系统、电泳仪、培养箱等。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，工程主要设备均不属于限制类及淘汰类。本项目试验设备均为新购置，且不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。
工程主要设备情况详见表2。
表2    工程主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	一、分子育种研究所

	1
	液相色谱仪
	1260
	台
	3

	2
	液相色谱质谱联用仪
	TRIPLE QUADTM 3500
	台
	1

	3
	水浴锅
	6孔
	台
	2

	4
	电热恒温鼓风干燥箱
	室温＋10-300℃
	台
	3

	5
	pH酸度计
	雷磁（带温度补偿）
	台
	2

	6
	生物显微镜
	OLYMPUS CX23
	台
	2

	7
	酶标仪
	Multiskan FC
	台
	1

	8
	漩涡混匀器
	XH-D
	台
	1

	9
	摇床（知楚仪器）
	ZQLY-300V
	台
	3

	
	
	ZQZY-BF8
	台
	2

	
	
	ZQWY-200V
	台
	3

	10
	生物传感分析仪
	S-10
	台
	1

	11
	台式低速离心机
	L420-A
	台
	1

	12
	ARTP诱变仪
	ARTP-IIS
	台
	1

	13
	紫外可见分光光度计
	UV1800PC
	台
	1

	14
	电子天平
	BSA224S
	台
	2

	15
	漩涡振荡器
	SCILOGEX   MX-S
	台
	2

	16
	立式压力蒸汽灭菌器
	LDZH-200KBS
	台
	1

	17
	旋转蒸发仪
	Hei-VAP CORE ML G3
	台
	1

	18
	PCR迷你离心机
	SmartFuge
	台
	1

	19
	不锈钢电蒸馏水器
	DZ-20L
	台
	1

	20
	超声波清洗机
	JP-100S
	台
	2

	21
	冰箱
	BCD-507WDPT
	台
	3

	22
	电泳仪
	DYY-6D
	套
	1

	23
	层析柜
	YC-800
	台
	1

	24
	制冰机
	FMB-50
	台
	1

	25
	液氮罐
	30L
	台
	1

	26
	超低温冰箱
	-80℃
	台
	1

	27
	离心机
	5810R
	台
	1

	28
	PCR仪
	VeritiTM
	台
	1

	29
	荧光定量PCR仪
	QuantStudio 3
	台
	1

	30
	凝胶成像系统
	Tanon 1600
	台
	1

	31
	便携式药品疫苗冷藏箱
	GL-28A/P
	台
	1

	32
	电动移液控制器
	Midi Plus
	台
	1

	二、酶制剂研究所

	1
	摇床
	ZQLY-180V
	台
	1

	2
	培养箱
	BPC-250F
	套
	3

	3
	超低温冰箱
	DW-86L728J
	台
	1

	4
	冰箱
	BCD-507WDPT
	台
	2

	5
	PCR仪
	Biorad-T100
	台
	1

	6
	电泳仪
	DYY-6D
	台
	1

	7
	制冰机
	FMB-50
	台 
	1

	8
	超声细胞破碎仪
	JY98-IIIN
	台 
	1

	9
	pH计
	PE28
	台 
	1

	10
	电子天平
	-
	台
	1

	11
	磁力搅拌器
	-
	台
	1

	12
	电磁炉
	C22-WT2202
	台
	1

	13
	微波炉
	M1-L213B
	台
	1

	14
	多通道并联发酵罐
	100L
	台
	2

	15
	生物显微镜
	OLYMPUS CX23
	台
	1

	16
	759系列、UV1600系列紫外可见分光光度计
	UV1800PC
	台
	1

	17
	精密鼓风干燥箱
	BON-250
	台
	1

	18
	不锈钢电蒸馏水器
	DZ-20L
	台
	1

	19
	低温冷却液循环泵
	DLSB-100L/-20℃
	台
	1

	20
	离心机
	5810R
	台
	1

	21
	漩涡混匀器
	MX-S
	台
	1

	22
	FC型酶标仪
	Multiskan FC
	台
	1

	23
	凝胶成像系统
	Tanon 1600
	台
	1

	24
	摇床
	ZQLY-180V
	台
	1

	25
	培养箱
	BPC-250F
	套
	3

	26
	超低温冰箱
	DW-86L728J
	台
	1

	27
	冰箱
	BCD-507WDPT
	台
	2

	28
	PCR仪
	Biorad-T100
	台
	1


四、工程主要原辅材料及能源消耗情况
本项目分子育种研究所主要原辅材料包括丙二酸、冰乙酸、磷酸、无水乙醇、甘氨酸等；酶制剂研究所主要原辅材料包括磁珠链酶亲和素、培养基、胎牛血清等。
工程原辅材料及能源消耗见表3。主要化学品理化性质见表4。
表3   工程主要原辅材料消耗情况一览表
	类别
	原料名称
	单位
	消耗量
	来源
	备注

	分子育种研究所
	丙二酸
	g
	75
	外购
	固态，浓度 、密闭瓶装

	
	冰乙酸
	ml
	1500
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	过氧化氢
	ml
	1000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	磷酸
	ml
	11000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	硝酸
	ml
	10000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	乙酸乙酯
	ml
	1000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	二氯甲烷
	ml
	5500
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	甲醇
	L
	84
	外购
	液态，4L/瓶

	
	甲醛
	ml
	5000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	氯仿
	ml
	2000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	石油醚
	ml
	25000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	无水甲醇
	ml
	15000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	无水乙醇
	ml
	20000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	无水乙醚
	ml
	15000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	乙醇
	ml
	15000
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	乙腈
	L
	36
	外购
	液态，4L/瓶

	
	异丙醇
	L
	48
	外购
	液态，4L/瓶

	
	氢氧化钠
	g
	1500
	外购
	固态，500g/瓶

	
	氢氧化钾
	ml
	2500
	外购
	液态，500ml/瓶

	
	正己烷
	L
	56
	外购
	液态，4L/瓶

	
	PH缓冲剂
	ml
	500
	外购
	液态，250ml/瓶

	
	L-精氨酸
	g
	200
	外购
	固态，100g/瓶

	
	甘氨酸
	g
	1500
	外购
	固态，500g/瓶

	
	氨苄青霉素钠
	g
	200
	外购
	固态，25g/瓶

	
	硫酸卡那霉素
	g
	200
	外购
	固态，25g/瓶

	
	氯霉素
	g
	200
	外购
	固态，25g/瓶

	
	1-4-哌嗪二乙磺酸
	g
	100
	外购
	固态，100g/瓶

	
	3-（N-吗啡啉）丙磺酸
	g
	100
	外购
	固态，100g/瓶

	
	三羟甲基氨基甲烷
	g
	5000
	外购
	固态，500g/瓶

	
	胰蛋白胨
	g
	10000
	外购
	固态，500g/瓶

	
	蛋白胨
	g
	10000
	外购
	固态，500g/袋

	
	牛肉膏
	g
	5000
	外购
	固态，500g/袋

	
	十二烷基硫酸钠
	g
	2000
	外购
	固态，250g/瓶

	
	乙二胺四乙酸二钠盐
	g
	1000
	外购
	固态，250g/瓶

	
	考马斯亮蓝 R250
	g
	50
	外购
	固态，25g/瓶

	
	考马斯亮蓝 G250
	g
	50
	外购
	固态，25g/瓶

	
	蛋白非预染 Marker
	μL
	20000
	外购
	液态，500μL/支

	
	GelRed核酸染料
	μL
	5000
	外购
	液态，500μL/瓶

	
	1kb DNA Ladder
	支
	10
	外购
	液态，200次/支

	
	BL21(DE3) Competent Cells
	ml
	100
	外购
	液态，1ml/支

	
	质粒小抽试剂盒
	盒
	10
	外购
	液态，250次/盒

	
	pET-30a质粒
	支
	1
	外购
	固态，1g/支

	
	液氮
	L
	120
	外购
	液态，30L/罐

	酶制剂研究所
	磁珠链酶亲和素
	毫升/年
	40
	外购
	半固态，试剂级、20ml/瓶

	
	培养基
	升/年
	50
	外购
	液态，试剂级、500ml/瓶

	
	胎牛血清
	升/年
	5
	外购
	液态，试剂级、500ml/瓶

	
	辣根过氧化物酶HRP-链霉亲和素偶联物
	克/年
	10
	外购
	固态，试剂级、10g/瓶

	
	LgG羊抗人多克隆抗体
	克/年
	10
	外购
	固态，试剂级、10gl/瓶

	
	蛋白标记物
	克/年
	10
	外购
	固态，试剂级、10g/瓶

	
	链霉亲和素，
R-藻红蛋白偶
联物
	克/年
	25
	外购
	固态，试剂级、20g/瓶

	
	T4 连接酶 
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	驴抗羊-碱性磷
酸酶
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	PE-欧联的抗人
IgG
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	牛血清白蛋白
	克/年
	15
	外购
	固态，试剂级、10g/瓶

	
	酪蛋白 
	克/年
	15
	外购
	固态，试剂级、20g/瓶

	
	限制性内切酶 
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	聚合酶试剂盒
	千克/年
	1
	外购
	固态，试剂级、10g/盒

	
	酵母粉 
	千克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、500g/瓶

	
	胰蛋白胨
	千克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、500g/瓶

	
	酵母提取物
	千克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、500g/瓶

	
	单克隆抗-多组
氨酸
	千克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	抗兔 IgG（完整
分子） -过氧化
物酶
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	单克隆抗
-FLAG（R）M2，
抗体 PRO
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	抗-人 IgG FITC
抗体
	克/年
	5
	外购
	固态，试剂级、1g/瓶

	
	丙酮酸钠
	升/年
	1
	外购
	液态，试剂级、5L/瓶

	
	无水乙醇
	升/年
	5
	外购
	液态，100%、5L/瓶

	
	乙醇 
	升/年
	20
	外购
	液态，75%、50L/瓶

	
	丙三醇
	升/年
	3
	外购
	液态，99%、1g/瓶

	
	羧苄青霉素
	克/年
	10
	外购
	固态，试剂级、瓶装

	
	硫酸卞那霉素 
	克/年
	10
	外购
	固态，试剂级、瓶装

	
	葡萄糖
	千克/年
	1
	外购
	固态，99%、瓶装

	
	异丙醇
	升/年
	10
	外购
	液态，99%、瓶装

	
	乳糖
	千克/年
	1
	外购
	固态，99%、袋装

	
	硫酸镁七水合
物
	千克/年
	0.5
	外购
	固态，95%、瓶装

	
	蔗糖
	千克/年
	1
	外购
	固态，99%、袋装

	
	硫酸铵
	千克/年
	0.5
	外购
	固态，99%、瓶装

	
	氯化铵
	千克/年
	0.5
	外购
	固态，40%、瓶装

	
	乙酸钠溶液
	千克/年
	0.5
	外购
	液态，99%、瓶装

	
	聚乙二醇
	千克/年
	2
	外购
	固态，99%、瓶装

	
	氯化钠
	千克/年
	2
	外购
	固态，99%、瓶装

	
	硫酸钠
	千克/年
	0.5
	外购
	固态，99%、瓶装

	能源消耗
	电
	万千瓦时/年
	20
	依托焦作健康元现有供电系统

	
	新鲜水
	吨/年
	300
	依托焦作健康元现有供水系统

	
	蒸馏水
	吨/年
	12
	不锈钢电蒸馏水器自制

	
	蒸汽
	吨/年
	100
	依托焦作健康元现有蒸汽管道


 表4    主要化学品物理化学性质一览表
	名称
	分子式
	物化性质

	丙二醇
	C3H8O2
	物化性质：无色、有苦味、略粘稠吸湿的液体。化学式:C3H8O2。熔点:-59℃，沸点187.2℃，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、多数有机溶剂。
危险特性：皮肤接触，因失水可引起局部原发性刺激。对眼有损害。未见中毒病例报道。遇到火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内部压力增大，有开裂和爆炸的危险。
包装与贮运：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	过氧化氢
	H2O2
	物化性质：无色透明液体，有微弱的特殊气味。化学式H2O2。熔点:-2℃，沸点158℃，与水混溶，可混溶于醇、醚，不溶于苯、石油醚。
危险特性：吸入本品蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、体温升高等。个别病例出现视觉障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。当加热到100℃以上，会急剧分解，与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油等形成爆炸性混合物，在撞击、高热或电火花作用下能发生爆炸，
包装与贮运：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封。应与易燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	二氯甲烷
	CH2Cl2
	物化性质：无色透明液体，有芳香气味。化学式CH2Cl2，微溶于水，可混溶于醇、醚。
危险特性：可引起呼吸和神经中枢麻痹，可引起肺水。急性中毒：病人有眩晕、头痛、呕吐以及上呼吸道粘膜刺激症状，重者可引起支气管炎和肺水肿。遇明火、高热可燃。受热分解出剧毒的光气，若遇高热，容器内部压力增大，有开裂和爆炸的危险。
包装与贮运：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	乙醇
	C2H6O
	物化性质：乙醇液体密度是789kg/m³(20℃) ，乙醇气体密度为1.59kg/m³，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。。
用途：是重要的基础化工原料之一，广泛用于有机合成、医药、农药等行业，也是一种重要的有机溶剂。
毒性及防护：低毒。急性毒性：LD50 7060mg/kg(大鼠经口)；7340 mg/kg(兔经皮)；LC50 37620 mg/m³。
包装及贮运：库房通风低温干燥; 与氧化剂分开储运存放。

	异丙醇
	C3H8O
	物化性质：无色透明具有乙醇气味的可燃性液体，沸点（atm,℃,101.3kPa）：82.45，熔点（atm,℃）：-87.9，相对密度（g/mL,20C,atm）：0.7863，相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）：2.1，黏度（mPa·s,atm;C）：2.431，闪点（atm;℃）：12，燃点（atm;℃）：460。
用途：作为有机原料和溶剂有着广泛用途。作为化工原料，可生产丙酮、过氧化氢、甲基异丁基酮、二异丁基酮、异丙胺、异丙醚、异丙基氯化物，以及脂肪酸异丙酯和氯代脂肪酸异丙酯等。在精细化工方面，可用于生产硝酸异丙酯，黄原酸异丙酯、亚磷酸三异丙酯、异丙醇铝以及医药和农药等，也可用于生产二异丙酮、醋酸异丙酯和麝香草酚以及汽油添加剂。
毒性及防护：微毒类，急性毒性 口服- 大鼠 LD50: 5840 毫克/ 公斤； 口服- 小鼠 LC50: 3600 毫克/ 公斤，家兔经皮LD50为16.4ml/kg，刺激数据:眼睛- 兔子100 毫克/ 公斤。高浓度蒸气具有明显麻醉作用，对眼、呼吸道的黏膜有刺激作用，能损伤视网膜及视神经。
包装及贮运：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。

	甲醇
	CH3OH
	物化性质：饱和一元醇， 分子量32.04，沸点64.7℃。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。
用途：基本有机原料之一。主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产 品。也是农药（杀虫剂、杀螨剂）、医药（磺胺类、合霉素等）的原料，用作分析试剂，如作溶剂、甲基化试剂、色谱分析试剂。还用于有机合成、电子工业等。
毒性及防护：暴露极限：200ppm TWA；310ppm STEL；对皮肤有严重侵蚀作用。200ppm TWA；260mg/m³ TWA；6000 ppm IDLH（NIOSH）。200ppm TWA；260mg/m³ TWA（OSHA）。
包装与贮运：储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。

	三氯甲烷
	CHCl3
	物化性质：无色透明液体。有特殊气味，味甜，高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入0.6%～1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61～62℃。折光率1.4476。。
用途：有机合成原料，主要用来生产氟里昂（F-21、F-22、F-23）、染料和药物，在医学上，常用作麻醉剂。可用作抗生素、香料、油脂、树脂、橡胶的溶剂和萃取剂。与四氯化碳混合可制成不冻的防火液体。还用于烟雾剂的发射药、谷物的熏蒸剂和校准温度的标准液。工业产品通常加有少量乙醇，使生成的光气与乙醇作用生成无毒的碳酸二乙酯。
毒性及防护：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。
包装与贮存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	石油醚
	-
	物化性质：无色透明液体，有煤油气味。熔点:＜-73℃，沸点40~80℃，不溶于水，可混溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等有机溶剂。
危险特性：蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸。燃烧时产生大量烟雾，与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
包装与贮运：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	正己烷
	C6H14
	物化性质：正己烷别名己烷，分子式C6H14，分子量为86.2，属于直链饱和脂肪烃类，由原油裂解及分馏获得。外观为无色具汽油味，有挥发性的液体，熔点(MP)为95℃，沸点为68.95℃，蒸气密度为2.97（空气=1），几乎不溶于水，易溶于氯仿、乙醚、乙醇。正己烷为有机溶剂，
用途：正己烷为有机溶剂，有良好的黏性，常用于橡胶食品、制药、香水、制鞋、胶带、制球、研磨(grinding)、皮革、纺织、家具、油漆工业、或为稀释、或为清洁溶剂、或为黏胶。另外可为萃取种籽油(seed-oil)时之溶剂(如大豆油、棉籽油、亚麻子油(flax)、花生、红花籽油(safflower)等；亦可为制造聚合物之原料；如聚丙烯(polypropylene)、聚乙烯(polyethylene)。
危险特性：正己烷短期暴露的有害作用及症状：吸入或暴露超过500mg/kg可引起头痛。急性腹泻、脸发烧、手指和脚趾麻木与虚弱。暴露超过1300mg/kg还可引起恶心、鼻炎及咽喉炎。暴露超过1500mg/kg除可引起上述症状外，还引起视力模糊、食欲减退和降低体重。如果停止暴露则大多数症状在几个月内消失。液体正己烷吸到肺部可引起肺炎。
包装储运：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	乙酸
	CH3COOH
	物化性质：也叫醋酸（36%--38%）、冰醋酸（98%），化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中呈弱酸性且蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。
用途：乙酸是大宗化工产品，是最重要的有机酸之一。主要可用于生产乙酸乙烯、乙酐、乙酸酯和乙酸纤维素等。聚乙酸乙烯酯可用来制备薄膜和粘合剂，也是合成纤维维纶的原料。乙酸纤维苏可制造人造丝和电影胶片。乙酸酯是优良的溶剂，广泛用于尤其工业。乙酸还可用来合成乙酐、丙二酸二乙酯、乙酰乙酸乙酯、卤代乙酸等，也可制造药物如阿司匹林、还可以用于生产乙酸盐等。在农药、医药和染料、照相药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛应用。
危险特性：急性毒性：LD50：3.3 g/kg(大鼠经口)；1060 mg/kg(兔经皮)。LC50：5620 ppm，1 h(小鼠吸入)；12.3 g/m3,1 h（大鼠吸入）。人经口1.47 mg/kg，最低中毒量，出现消化道症状；人经口20～50 g，致死剂量。80%浓度的醋酸能导致豚鼠皮肤的严重灼伤，50%~80%产生中等度至严重灼伤，小于50%则很轻微，5%~16%浓度从未有过灼伤。人不能在2~3 g/m3浓度中耐受3 min以上。人的口服致死量为20～50 g。
包装储运：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	盐酸
	HCl
	物化性质：无色液体，不燃，有腐蚀性，有刺激性气味。熔点(℃)-114.8(纯HCl)，沸点(℃)：108.6(20%恒沸溶液)，相对密度(水=1)1.20，相对蒸气密度(空气=1)1.26，饱和蒸气压30.66kPa(21℃)，溶于碱液并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶，氯化氢能溶于苯。遇紫色石蕊试液、pH试纸变红色，遇无色酚酞不变色；与碱发生中和反应，生成氯化物和水；与活泼金属单质反应，生成氢气；和金属氧化物反应，生成盐和水等。
用途：日常用途制取洁厕灵，除锈剂等产品；用于稀有金属的湿法冶金；无机药品及有机药物的生产等。  
毒性及防护：LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入)。
包装与贮运：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。本品运输时要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	硝酸
	HNO3
	物化性质：是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。
危险特性：蒸气对眼睛、呼吸道等的粘膜和皮肤有强烈刺激性。蒸气浓度高时可引起肺水肿。对牙齿具有腐蚀性。皮肤沾上可引起灼伤，腐蚀而留下疤痕，浓硝酸腐蚀可达到相当深部。如进入咽部，对口腔以下的消化道可产生强烈的腐蚀性烧伤，严重时发生休克致死。人在低于30mg/m左右时未见明显损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入半数致死浓度LC50：49ppm·4h，人经口最低致死量（LCL0）：430mg/kg
包装与贮运：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	乙腈
	C2H3N
	物化性质：是一种无色液体，有刺激性气味。化学式:C2H3N。熔点:-45.7℃，沸点:81.1℃，与水混溶，可混溶于醇等多数有机溶剂。
危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。急性中毒有数小时潜伏期，主要症状为虚弱无力、面色灰白、恶心呕吐，严重者呼吸及循环系统紊乱，阵发性抽搐、昏迷。LD50:2730mg/kg（大鼠经口）。
包装与贮运：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、易燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


五、劳动定员及工作制度
工程劳动定员30人，工作制度为1班制，每班8小时，年工作天数300天。
六、给排水情况
自来水：项目自来水依托焦作健康元生物制品有限公司现有供水管道，供水来源为焦作金盛水厂，该水厂总设计供水规模2000 m3/h，现状供水规模1625.5m3/h。
排水：工程废水主要包括生活污水、试验废水、水喷淋塔废水，其中试验废水、水喷淋塔废水分别经2座新建中和池（1m3）预处理至中性后，与生活污水一并进入焦作健康元生物制品有限公司污水处理站进一步处理，处理达标后的废水经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河。
七、蒸汽供应  
项目蒸汽依托焦作健康元生物制品有限公司现有蒸汽管道，蒸汽来源为厂区北侧金冠电厂提供，

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
1、 焦作健康元生物制品有限公司现有工程介绍 
1、环保手续执行情况 
健康元药业集团股份有限公司是一家股份制上市公司，其前身深圳太太药业股份有限公司是一家创建于1992年的大型现代化药业企业。焦作健康元生物制品有限公司是健康元药业集团股份有限公司在焦作投资建设的企业，该公司位于焦作市工业产业集聚区东部园区（万方产业集聚区）金冠电力公司南侧，主要从事医药制品的制造生产。
该公司现有工程环评、验收等三同时手续执行情况见表5。
表5      现有工程环保手续执行情况一览表
	项目
	环评审批文号
	验收情况
	备注

	现有工程
	年产2000吨头孢菌素C钠盐、1000吨7-ACA项目
	环境影响报告书
	豫环监[2005]82号
	一期验收文件号豫环保验[2009]57号，
二期验收文号豫环评验[2011]44号
	/

	
	
	项目变更补充报告
	豫环审[2009]120号
	
	

	
	年产600吨胸苷、300吨霉酚酸、300公斤纽莫康定BO、200吨盐酸去甲金霉素项目现状环境影响评估报告书
	2016年开展了环境影响现状评估，同年在焦作市环境保护局公示备案
	“废液综合回收及技术升级改造项目”已将胸苷生产线替代

	
	年产5万吨有机肥原料污泥处置升级改造项目
	批复文号马环审[2019]01号 
	2019年已完成自主竣工环保验收
	/

	
	日处理480万立方米废气项目
	2019年5月进行登记备案，备案号201941080400000008；2019年8月进行了验收监测（报告编号JNBCMY7R42203506Z）
	/

	
	废液综合回收及技术升级改造项目
	焦环审[2019]13号 
	2020年已完成自主竣工环保验收
	7-ACA增加产能1000t/a，
新增D-7ACA产品1000t/a

	
	年产1000吨酶法精品4-AA项目（一期年产200吨）
	焦环审[2019]14号 
	2020年已完成自主竣工环保验收
	/


2、现有产品方案
现有工程产品包括7-ACA、D-7ACA、盐酸去甲金霉素、霉酚酸、纽莫康定BO、4AA、有机肥原料等。
具体产品方案见表6。
表6    现有工程产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	产品形状
	包装方式

	1
	7-ACA
	t/a
	2000
	固体，白色粉未
	桶装

	2
	D-7ACA
	t/a
	1000
	固体，白色粉未
	桶装

	3
	盐酸去甲金霉素
	t/a
	200
	固体，黄色粉未
	桶装

	4
	霉酚酸（MC）
	t/a
	300
	固体，白色或类白色粉未
	桶装

	5
	纽莫康定BO
	Kg/a
	300
	固体，白色粉未
	铝听

	6
	4AA
	t/a
	200
	固体，白色或类白色粉未
	纸板桶

	7
	有机肥原料
	t/a
	50000
	/
	/


3、现有工程建设内容
现有工程主要构筑物内容一览表见表7。
表7   现有工程主要建筑内容一览表
	建筑物名称
	层数
	数量
	结构形式
	备注

	主体工程
	发酵车间
	3
	1
	砖混
	头孢菌素C、盐酸去甲金霉素和霉酚酸发酵

	
	板框压滤车间
	2
	1
	砖混
	头孢菌素C酸化、过滤

	
	提炼车间
	1
	1
	砖混
	头孢菌素C提炼

	
	7-ACA车间
	3
	2
	砖混
	7-ACA、D-7ACA的生产

	
	酸化过滤车间
	1
	1
	钢构
	盐酸去甲金霉素酸化、
过滤工序

	
	MC车间
	3
	1
	砖混
	去甲、霉酚酸提炼

	
	BO车间
	3
	1
	砖混
	BO发酵、提炼

	
	4AA生产车间
	1
	1
	钢构
	4AA生产

	辅助工程
	废培养基处理车间
	1
	1
	混合
	板框压滤后废培养基的干燥

	
	溶媒回收车间
	1
	1
	砖混
	碱性甲醇回收

	
	危化品库
	1
	1
	钢构
	危化品储存

	
	储罐区
	溶媒库区
	1
	2
	储罐区
	/

	
	
	储罐区
	1
	2
	储罐区
	酸碱罐区、
有机物料罐区（4AA）

	
	综合库
	1
	1
	混合
	/

	
	菌种库
	1
	1
	混合
	/

	
	研发中心
	3
	1
	砖混
	/

	公用工程
	动力车间
	1
	1
	混合
	/

	
	给水及循环水设施
	1
	1
	混合
	/

	
	制冷车间
	1
	1
	混合
	/

	生活设施
	公寓楼
	2
	1
	砖混
	/

	
	食堂
	2
	1
	混合
	/

	
	综合楼
	3
	1
	砖混
	/

	环保工程
	污水处理站
	-
	-
	-
	/

	
	污泥处理备用车间
	1
	1
	砖混
	/

	
	生活垃圾站
	300m2
	1
	钢结构
	生活垃圾收集、贮存

	
	一般固废仓库
	180m2
	1
	钢结构
	废塑料编织袋、废纸板桶收集贮存

	
	1#危废仓库
	18m2
	1
	-
	废酶等收集贮存

	
	2#危废仓库
	20m2
	1
	-
	废润滑油、废液压油等收集贮存

	
	3#危废仓库
	200m2
	1
	钢结构
	废树脂的收集贮存

	
	初期雨水池
	1
	200m3
	
	厂区东南角区域

	
	应急事故池
	1
	300m3 
	/
	溶媒库区

	
	
	1
	600m3
	/
	污水处理站

	
	
	1
	1200m3
	/

	


4、现有工程废气污染源排放量核算
企业于2017年经原焦作市环境保护局核发排污许可证，编号为91410800775129520A001P。现有排污许可证不含废液回收项目和4-AA项目。目前，企业正在办理排污许可证的变更手续。鉴于此，现有工程全厂污染物主要依据企业最近的环评报告确定。
结合《焦作健康元生物制品有限公司年产1000吨酶法精品4-AA项目（一期年产200吨）环境影响报告书》及其批复，现有工程污染物排放情况汇总见表8。
表8   现有工程污染物排放情况汇总一览表  单位：t/a
	污染物类别
	污染物
	实际排放量
	现有工程批复排放量

	废气
	颗粒物
	3.761
	6.099

	
	VOCs
	60.453
	102.5

	
	SO2
	0.61
	0.623

	
	氨
	23.5
	/

	
	硫化氢
	0.801
	/

	
	硫酸雾
	0.022
	/

	
	氯化氢
	0.05
	/

	
	NOX
	4.2
	/

	废水（出厂界）
	水量（m3/d）
	17428.98

	
	COD
	941.2
	942.1

	
	BOD5
	167.3
	/

	
	SS
	183.0
	/

	
	NH3-N
	104.6
	105.3

	
	TN
	214.4
	/

	
	TP
	1.62
	/

	
	总有机碳
	217.5
	/

	
	动植物油
	2.2
	/

	
	氯化物
	2415.7
	/

	
	硫酸盐
	2828.7
	/


二、本项目与焦作健康元生物制品有限公司依托情况
1、污水处理站
本项目试验废水、水喷淋塔废水经中和池收集后，与生活污水一并进入焦作健康元生物制品有限公司现有污水处理站，该污水站处理工艺包括“厌氧系统+主处理系统”。其中厌氧系统采取“水解酸化+UASB”处理工艺，主要用于预处理高浓度废水，设计处理规模3500m3/d，目前处理规模3143m3/d，仍有357m3/d的处理余量。主处理系统包括1套“水解酸化+CASS+气浮”装置和1套“改进A/O+二沉池+混凝沉淀”，两套装置并联设置，协同对预处理后的高浓度废水和其他污水进行处理，总处理规模为25000m3/d ，目前处理规模17429m3/d，仍有7571m3/d的处理余量，本项目废水量约为2.73m3/d，水量较小，且水质较为简单，不含铅、铬等重金属离子，进入厂区污水处理站后不会对其处理负荷造成大的影响，完全能够满足本项目废水处理需求。该废水总排口安装在线监测设施，目前污水处理站运行稳定，废水能够做到长期稳定达标排放。处理达标后的废水经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河。焦作健康元生物制品有限公司污水处理站产生的污泥一并经浓缩、调理、压滤、干化后，作为有机肥原料外售。
2、一般固废仓库
项目一般固废暂存依托焦作健康元生物制品有限公司一般固废仓库（180m2），目前正常使用约150m2，尚有30m2的余量，本项目一般固废产生量较少，完全能够满足使用需求，
3、危废仓库
本项目产生的废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭、废酶等危废，产生量较少，工程设计废酶依托母公司焦作健康元生物制品有限公司的现有1#危废仓库（18m2），专门暂存废酶，剩余1m2的库容，能够满足本项目废酶（0.05t/a）的暂存；其余危废依托2#危废仓库（20m2），目前仅暂存少量废润滑油，剩余8m2库容，能够满足本项目废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭等危废暂存所需。
河南省健康元生物医药研究院有限公司已与焦作健康元生物制品有限公司签订厂房租赁协议、废水委托处理协议、固废委托管理协议，详见附件。
三、项目拟建区域现场情况
根据现场踏勘，项目拟建区域内堆存少量杂物，评价要求企业及时清理场地。除此之外，不存在与本项目有关的原有污染。






建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
马村区位于焦作市城区东部，是焦作市辖4个市辖区之一。地处北纬35°22′～35°36′和东经113°29′～113°45′之间，南北长16.3km，东西宽13.6km，全区土地总面积118.35km2。
2、地形地貌
马村焦辉线以北为山地，系太行山余脉，海拔在250-1116.9m之间，焦辉线以南是山地向平原的过渡地带，海拔130～250m之间。
3、气候
该地属于暖温带大陆性季风气候，具有春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬寒少雪的特点，该地年平均风速1.90m/s，主导风向为东北风，频次12%，次主导风向为ENE，频次10.4%。全年平均气温为15.2℃。极端最高气温为43.3℃，极端最低气温-17.8℃。年平均气压1003.5hPa。年平均相对湿度62%，年平均蒸发量1850.5mm，年平均降雨量为568.5mm。
4、水文
①地表水
马村区境内河流属于海河水系。区内属于山前冲、洪积缓倾斜平原，由北向南逐渐下降，地面坡度相对较大，径流条件较好，无常年性地表水体。区内中部山门河为该辖区内唯一一条河流，其发源于北部太行山区，以南北方向纵贯全区，即从下马村自北向南穿直到五里堡村，后在修武县境内的周庄乡汇入新河。
南水北调中线一期工程总干渠焦作段位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经博爱县、焦作市城乡一体化示范区于聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越解放区、山阳区，经马村城区，于修武县的丁村进入新乡境内。
②地下水
马村区地下水较为丰富，但时空分布不均匀，北部山区因山高坡陡，土薄石厚，植被稀少，径流较深，加之断层裂隙溶洞渗漏快，致使非汛期严重缺水，南部山地向平原的过渡地带地势较为平坦，土层深厚，农业及植被较好，保水力强，同时又有河流贯穿，地下水丰富，利用率也较高，山前侧渗及地表水下渗是当地地下水主要补给来源，浅层地下水的流向是西北—东南。
5、土壤
马村区土壤主要有褐土、潮土、盐碱土、棕壤土四种土类，其中以褐土、棕壤土面积最大，质量最好，是适宜农作物生长的土壤类型，海拔800m以上多为棕壤，海拔800m以下多为褐土。下分10个亚类、25个土属，耕地中主要有两合土、立黄土、砂土、垆土等6类土壤。综上所述，马村区土壤土质浑厚，加之气候适宜，适于植物生长。
据现场调查，项目选址周围未发现受国家保护的野生动植物。
相关规划
一、焦作市城市总体规划（2011~2020年）
《焦作市城市总体规划（2011~2020）》于2017年7月获得国务院批准实施（国办函〔2017〕72号）。
1、规划期限和规划范围
规划期限为2011~2020年。
市域：焦作市行政区范围，包括解放区、山阳区、新区、中站区、马村区5个市辖区和修武县、武陟县、温县、博爱县、沁阳市、孟州市6县（市），面积4071平方公里。
城市规划区：包括解放区、山阳区、新区、中站区、马村区5个市辖区，武陟县小董乡，修武县高村乡、周庄乡全境及西村乡、五里源乡部分区域，面积为750平方公里。
中心城区：北以影视路—焦辉路为界，东以万方工业区东界为界，南以长济高速公路为界，西以大沙河为界，面积288平方公里。
2、市域空间结构
规划形成 “一心、六点、三轴”的点轴状城镇发展空间结构。
焦作中心城区是焦作城市发展主中心；沁阳市、孟州市、博爱县、修武县、温县和武陟县市城市发展次中心；三轴线市太行山南麓城镇与重工业复合发展轴、黄河北岸城镇与轻工业复合发展轴、郑焦晋高速公路沿线城镇与交通物流复合发展轴。
3、城市组团的职能分工
（1）焦北商住组团----焦作市商贸、居住、金融与都市旅游综合服务中心
（2）焦南行政组团----焦作市行政、居住与现代休闲娱乐服务中心
（3）焦新科技组团----焦作市高科技工业中心和科技教育创新中心
（4）焦西综合组团----焦作市次级行政与综合居住中心
（5）焦东综合组团----焦作市物流中心、综合居住和次级行政中心
（6）西部工业组团----焦作市先进制造业与生产性服务业中心
（7）东部工业组团----焦作市重型制造业中心。
项目选址位于焦作市马村区焦作健康元生物制品有限公司院内，属于焦作市万方产业集聚区，符合《焦作市城市总体规划（2011~2020年）》相关要求。 
二、焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）
《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）环境影响报告书》已通过河南省生态环境保护厅审批，审批文号豫环函[2019]219号。
根据《焦作市工业产业集聚区东部园区空间发展规划（修编）（2019-2035）》，焦作市工业产业集聚区东部园区包括东部组团和西部组团。本项目位于东部组团，现就东部组团规划简要介绍如下：
1、规划范围
东至生产路，西至孔庄路，南至待王路——万方铝业公司南边界，北至建设路，规划面积4.19km2。
2、发展定位
全国著名的铝基材料及装备制造产业基地；河南省优秀示范产业集聚区；焦作市医药产业集聚发展区；马村区产业先导区、经济增长极。
3、产业布局
①铝基材料及装备制造产业区：位于金源路以西、孔庄路以东、建设路以南、待王路——万方铝业公司南边界以北，面积约 233公顷。依托原有铝工业及深加工企业，大力发展铝基材料及装备制造产业，延伸以铝型材加工、汽车轮毂、发动机外壳等产品为主的下游产业，拉长产业链条，促进产业升级、提升行业竞争力。
②医药制造产业区：北至建设路，东至生产路，南至待王路，西至光源路，总用地面积约 183 公顷。目前已有医药企业有焦作健康元生物制品有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、上海丽珠生物制药科技有限公司焦作分公司等医药制药及配套企业，逐步形成了生物医药制药产业集群，形成良好的发展态势。
项目位于医药制药产业区东片区，符合园区产业规划的相关要求。 
4、基础设施情况
（1）供水：采用南水北调河水厂供水，主干管由西侧沿待王路引入。
（2）排水：规划区东南侧有万方污水处理厂一处，现状污水处理能力5万吨/日。规划将该污水处理厂扩容至10万吨/日，以满足万方产业集聚区的发展需要，产业集聚区内不再规划污水处理厂。
（3）供电：采用万方电力和金冠电力为电源。
（4）供热：采用万方电力 2×300MW 热电联产机组为主要热源。
（5）供气：以“西气东输”博爱县天然气门站为气源，从解放路引入。
5、环境准入负面清单
（1）负面清单
环境准入负面清单见表9。
表9   焦作市工业产业集聚区东部园区环境准入负面清单
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	类别
	负面清单

	1
	基本要求
	不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止类项目禁止入驻。

	2
	
	与园区规划主导产业相冲突的煤化工、冶金、钢铁、铁合金、纸浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目禁止入驻。

	3
	
	入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行改造，满足达标排放、总量控制等环保要求，否则禁止入驻。

	4
	
	入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。

	5
	
	入驻企业必须符合相应行业准入条件的要求；项目选址必须满足其卫生防护距离的要求。

	6
	
	入驻项目新增主要污染物排放的，应符合总量控制的相关要求。

	7
	行业限制
	属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目。

	8
	
	严格控制电解铝行业生产规模和污染物排放，电解铝行业规模和污染物排放量均不应突破现有水平。严格控制铝碳素生产规模和污染物排放，铝用碳素项目行业规模和污染物排放量均不应突破现有水平。

	9
	
	严格控制煤炭消费增量，园区不再核准新建、扩建的燃煤项目。新增燃煤项目总量一律实施2倍煤炭减量替代；强化煤炭消费总量管控，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的，需落实减量替代。

	10
	
	不新建产品附加值低、废水排放量大的大宗发酵类原料药制造项目；不扩建单纯扩大现有化学合成和发酵制药产能的项目（产品结构调整、技术改造升级、节能减排项目除外）。

	11
	
	限制采用高VOCs含量的原辅材料的制药项目入驻。

	12
	
	禁止新建光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉等易制爆化学品项目；禁止新建高毒性农药项目。

	13
	
	鼓励企业实施以原料结构调整、产品结构优化、节能环保安全升级等为目的的技术改造，提升现有生产装置整体性能，提高产品质量。

	14
	污染控制
	对于按照有关规定计算的大气距离范围超越园区规划边界且涉及居民区、学校、医院、南水北调保护区等环境敏感点的项目，禁止新建。

	15
	
	对于废水处理难度大，会对园区污水处理厂造成冲击，影响集聚区污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。

	16
	
	入驻园区企业废水需通过污水管网排入万方污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水排放的企业。

	17
	
	区域环境质量达到二级标准前，新建涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物排放的项目，按照建设项目新增排放量的2倍支出许可预支增量（燃煤发电机组达到燃气轮机组排放限值的除外），否则禁止入驻。

	18
	
	园区原则上禁止新建小燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质锅炉，确有必要的应使用清洁能源。

	19
	
	重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放控制要求的建设项目不予审批。

	20
	
	新建项目VOCs排放需要实行区域等量或倍量削减替代。新、改、扩建VOCs排放的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs，含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。

	21
	
	新、改、扩建的恶臭气体没有采取有效措施控制措施项目禁止入驻，新、改、扩建发酵制药的废培养基不能得到有效安全无害化处置的项目禁止入驻。

	22
	环境风险
	项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。

	23
	
	涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。


（2）其他环境准入要求
A、符合国家产业政策，项目建设规模应满足相关行业准入条件的有关规定。
B、在工艺技术水平方面，要求入驻集聚区项目需达到国内同行业领先或具备国际先进水平。
C、入驻集聚区新建项目的单位产品水耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到国家清洁生产先进水平。
D、退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。
E、现有企业改扩建项目和新建企业生产设施和自动化控制水平应达到国内先进水平。
F、新建项目新增大气污染物、水污染物排放指标必须符合区域总量控制的要求。
G、入驻企业必须建设密闭的原料堆场和渣料堆场，新建项目入驻应尽量避免无组织排放源。
H、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟的处理工艺和处理设施，否则应慎重引进。
项目选址位于集聚区中的医药制造产业区焦作健康元生物制品有限公司现有厂区内，占地属于二类工业用地，项目为医学研究和试验发展行业，符合环境准入负面清单及其他环境准入要求，且根据焦作市万方产业集聚区管委会出具的意见（见附件），同意本项目入驻。
三、“三线一单”相符性分析
表10    “三线一单”相符性分析表
	内容
	本项目情况
	相符性

	生态保护红线
	项目位于焦作市马村区焦作健康元生物制品有限公司院内，不在集中式饮用水水源地保护区范围内，周边无自然保护区等生态保护目标
	相符

	资源利用上线
	项目运营过程中能源消耗主要为水、电、管道蒸汽，消耗量较小，项目不属于高耗能企业，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。
	相符

	环境质量底线
	项目附近声环境质量能够满足相关标准要求；区域环境空气质量为不达标区，但目前焦作市已制定相关的行动计划与控制措施，在采取区域削减措施及新建项目实行总量控制后，各因子规划年基本能够达到目标值；项目符合环境质量底线要求。
	相符

	负面清单
	经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属鼓励类建设项目，同时已经由焦作市马村区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410804-73-03-100431，符合国家相关产业政策。项目选址位于焦作市马村区焦作健康元生物制品有限公司院内，占地属于二类工业用地，符合环境准入负面清单及其他环境准入要求，且根据焦作市万方产业集聚区管委会出具的意见（见附件），同意本项目入驻。
	相符


四、饮用水水源地区划及南水北调
1、焦作市集中饮用水水源地
根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号），焦作市市区共有集中饮用水水源地4处，距离项目最近的集中饮用水水源地为是太行水厂（二水厂）周庄水源地。
太行水厂周庄水源地（二水厂）位于焦作市山阳区北环路北侧焦煤技校附近，中心地理位置坐标为东经113°13′48″，北纬35°15′38″。太行水厂周庄水源地建设时间为1996年3月，服务范围为市区塔南（北）路以东、焦枝铁路以北区域，共建有15眼取水井，各井间距为30米，取水井水位埋深为88米，设计取水量6万吨/日，2005年实际取水量2.0万吨/日。根据焦作市市区集中式饮用水水源地环境保护划定结果，一级保护区划分范围原则上为以各水源地井群外包线向外径向距离300米的区域。
项目选址距离太行水厂（二水厂）周庄水源地约12.2km，不在其划定的水源保护范围内。
2、马村水厂
马村水厂即焦作市第五水厂，位于马村区西北部，中马矿南，该水厂始建于1982年，建成于1984年，设计供水能力、实际供水能力均为1万立方米/日，目前供水量0.4万立方米/日左右，原水为中马村煤矿抽排的采煤废水，厂区内有机械搅拌澄清池两座，无阀滤池一座，800立方米清水池两座，加压泵房加压泵5台，DN300和DN400两趟出厂干管，供水管道为独立供水系统。马村水厂未划定保护范围。   
由于此水厂为矿井水，供水管道为独立供水系统，不开采地下水，且本项目距其较远，约6.4km，因此项目建设对此水厂基本不产生影响。
3、修武县周庄乡集中式饮用水源地
周庄乡集中式饮用水水源地有1处，该水源地位于周庄乡周庄村村西北一小院内，小院东西宽11m，南北长16m，开采地下水。地理位置坐标为东经113°21′18.87″，北纬35°13′19.51″。
建设时间为2012年，服务范围为周庄乡政府所在的周庄村全部区域，服务人口1300人，共建有1眼取水井，井深172m，设计取水量0.02万吨/日，2012年实际取水量0.015万吨/日，目前没有开展自动监测。该水源地采用地下水，地下水类型属第四系孔隙水承压水，地下水埋深15m左右，含水层介质以中粗砂为主。该水源地地下水补给来源主要依靠降水入渗、侧向地下径流、农灌水回渗补给。地下水流向自西北向东南。
根据《修武县乡镇集中式饮用水源保护区划分报告》，修武县周庄乡周庄村地下饮用水井一级保护区范围为东边界：以供水站东围墙为起点向东延伸40m；
南边界：以供水站南围墙为起点向南延伸50m；西边界：以供水站西围墙为起点向西延伸至周庄村进村的南北路路东；北边界：以供水站北围墙为起点向北延伸30m。一级保护区为一梯形，一级保护区总面积0.0065km2。
项目距离西南侧的修武县周庄乡周庄村地下饮用水源地直线距离约2.5km，不在其划定的保护区范围之内。
4、南水北调
南水北调中线一期工程总干渠焦作2段工程位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，即进入焦作境内，渠段全长25.545公里，段内布置河渠交叉建筑物、左岸排水建筑物、铁路交叉建筑物、公路交叉建筑物、渠渠交叉建筑物、控制建筑物等共计40座。渠道设计流量260-265立方米/秒、加大流量310-320立方米∕秒，终止断面设计流量260立方米/秒、加大流量310立方米/秒。该段概算总投资350169.39万元，其中工程部分投资243402.25万元。
距离项目最近的南水北调中线工程总干渠位于焦作市马村区HZ045+200至HZ050+450段。根据省南水北调办、省环境保护厅、省水利厅及省国土资源厅等部门2018年6月发布的《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）文件规定，马村区HZ045+200至HZ050+450段总干渠长度5.25km，总干渠两侧一级保护区宽度200m；二级保护区左岸宽度为2000m，右岸宽度为1500m。
    项目距南水北调工程总干渠最近距离约为4.2km，不在南水北调划定的水源保护区范围内。
 




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地
下水、声环境、生态环境等)
一、环境空气质量现状
1、达标区判定
根据《2019年焦作市生态环境质量状况公报》，判定本项目所在区域为不达标区域。
2、环境空气质量现状评价
（1）质量现状
项目位于焦作市马村区武王办事处焦作健康元生物制品有限公司院内，本次评价环境空气质量现状数据采用焦作市环境空气质量发布系统2019年的年平均监测数据。本项目涉及的挥发性有机物现状数据采用焦作健康元生物制品有限公司废液综合回收及技术升级改造项目监测报告中的数据，由河南和阳环境科技有限公司于2018年9月8日~2018年9月14日进行检测。
现状数据监测结果统计及分析见表11。
表11  各污染物平均浓度统计结果一览表  
	项目
	SO2
	NO2
	PM2.5
	PM10
	CO
	O3
	非甲烷总烃

	
	年均值
（ug/m3）
	年均值（ug/m3）
	年均值（ug/m3）
	年均值（ug/m3）
	24h均值（mg/m3）
	8h均值（ug/m3）
	1小时均值（μg/m3）

	平均值
	13
	37
	63
	109
	2.2
	199
	270~330

	质量标准
	60
	40
	35
	70
	4
	160
	1200

	最大超标倍数
	0
	0
	0.8
	0.56
	0
	0.24
	0


由上表可见，区域环境空气质量中SO2、NO2、CO平均浓度值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3、PM2.5、PM10的平均浓度值超标。非甲烷总烃检测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D总挥发性有机物标准限值要求。
（2）所在区域污染物削减措施及目标
①PM10、PM2.5削减措施及目标
根据《焦作市“十三五”生态环境保护规划》、《焦作市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（焦政〔2018〕20号）、《焦作市环境保护局关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保〔2019〕3号）等文件：规划期间实施化工、有色、钢铁、水泥、炭素等重点涉气企业特别排放限值改造，开展铸造行业综合整治，开展工业炉窑治理专项行动；推进燃煤锅炉综合整治，严格煤炭减量替代，着力推进煤炭清洁利用，实施电代煤、天然气代煤、清洁煤替代工程；强化工业企业无组织排放治理，严格施工扬尘监管；全面加强石油化学、表面涂装、包装印刷、有机化工、加油站、储油库、规模化餐饮场所等重点行业挥发性有机物治理；综合采取车辆注销报废、限行禁行、财政补贴、排放检验、尾气提标治理等措施，积极推动国VI标准车用乙醇汽油、柴油提标升级，推广新能源汽车和清洁能源运输装备、装卸设备；持续做好秸秆禁烧和综合利用工作，坚持烟花爆竹禁限放管控。在采取以上治理措施后，规划年PM10、PM2.5基本能够达到目标值。
②O3削减措施
VOCs是形成O3的重要前体物，根据《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2020 年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》焦环攻坚办〔2020〕18 号要求：大力推广使用低 VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代；推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。在采取以上治理措施后，规划年臭氧浓度值基本能够达到目标值。
综上所述，在采取各项区域削减措施后，同时，对于新申报项目，颗粒物、SO2、NOx、VOCs等实行总量控制，各因子规划年基本能够达到目标值。 
2、 地表水环境质量现状
项目所在区域纳污水体为山门河，该河流最终汇入大沙河。地表水现状数据采用大沙河修武水文站断面2019年7月-9月水质月均值数据，数据统计见表12。
表12   地表水环境质量监测结果    单位：mg/L
	年度
	月份
	COD
	NH3-N
	TP

	2019年
	7月
	25
	0.26
	0.1

	
	8月
	15
	0.1
	0.16

	
	9月
	22
	0.34
	0.08

	监测值范围
	15~25
	0.1~0.34
	0.08~0.16

	标准限值
	30
	1.5
	0.3

	标准指数
	0.5~0.83
	0.067~0.23
	0.27~0.53

	最大超标倍数
	0
	0
	0


由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。
三、声环境质量现状
企业区域昼间噪声值为53.2-57.5dB(A)，夜间噪声值为43.7-46.7dB(A)，其声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
	名称
	坐标
	保护对象
	保护
性质
	相对项目方位
	相对项目距离
	
保护级别

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	环境
空气
	113.37909400
	35.24952650
	小张庄村
	村庄
	NE
	560m
	





《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级标准

	
	113.37319851
	35.25992274
	邓庄村
	村庄
	N
	1550m
	

	
	113.37701261
	35.26171446
	王母泉村
	村庄
	N
	1790m
	

	
	113.36712599
	35.25607109
	范张弓村
	村庄
	N
	1050m
	

	
	113.36701870
	35.25875330
	郭张弓村
	村庄
	N
	1330m
	

	
	113.37750614
	35.23367465
	张弓铺村
	村庄
	S
	1020m
	

	
	113.35954070
	35.24469852
	东孔庄
	村庄
	W
	360m
	

	
	113.39314342
	35.23487091
	郜屯村
	村庄
	SE
	1900m
	

	
	113.35748076
	35.23407161
	五里堡村
	村庄
	SW
	1150m
	

	
	113.35083961
	35.24452686
	西孔庄
	村庄
	W
	1170m
	

	
	113.36324215
	35.25214434
	张弓村
	村庄
	N
	640m
	

	
	113.38923275
	35.24745047
	卧龙岗村
	村庄
	E
	1350m
	

	
	113.40092182
	35.25211751
	磨台营村
	村庄
	NE
	2450m
	

	
	113.39237630
	35.26095539
	河湾村
	村庄
	NE
	2320m
	

	
	113.35429430
	35.25260568
	北孔庄
	村庄
	NW
	1160m
	

	声环境
	/
	/
	厂界外1m
	/
	/
	1m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

	特殊保护目标
	南水北调中线总干渠
	饮用水源地
	NW
	4.2km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类

	
	太行水厂（二水厂）周庄水源地
	
	NW
	12.2km
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类

	
	马村水厂
	
	NE
	6.4km
	

	
	修武县集中式饮用水源地
	
	NW
	2.5km
	






评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
		《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级
	SO2
	年均值60μg/m3

	
	
	日平均150μg/m3

	
	
	小时平均500μg/m3

	
	NO2
	年均值40μg/m3

	
	
	日平均80μg/m3

	
	
	小时平均200μg/m3

	
	PM10
	年均值70μg/m3

	
	
	日平均150μg/m3

	
	PM2.5
	年均值35μg/m3

	
	
	日平均75μg/m3

	
	CO
	24小时平均值4mg/m3

	
	
	小时平均10mg/m3

	
	O3
	日最大8小时平均160μg/m3

	
	
	小时平均200μg/m3

	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	总挥发性有机物
	1小时均值1200μg/m3

	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）IV类
	COD
	30mg/L

	
	NH3-N
	1.5mg/L

	
	TP
	0.3mg/L

	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）II类
	COD
	15mg/L

	
	NH3-N
	0.5mg/L

	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）3类
	昼间
	65dB(A)

	
	夜间
	55dB(A)


本次VOCs小时均值浓度参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 1200μg/m3

	污 染 物 排 放 标 准
		执行标准及级别
	项目
	限值

	
	
	排气筒高度
	排放浓度
	周界外浓度

	焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办〔2020〕18号）
	颗粒物
	15m
	10mg/m3
	1.0mg/m3

	河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业
	VOCs
	15m
	60mg/m3
	厂界2mg/m3

	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 
	
	-
	-
	车间门窗外1m
6mg/m3

	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	臭气浓度  
	15m
	2000
（无量纲）
	20（无量纲）

	河南省《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）、河南省《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41/758—2012）
	pH
	6～9

	
	COD
	220mg/L

	
	SS
	100mg/L

	
	NH3-N
	30mg/L

	
	TP
	1.0mg/L

	
	氯化物
	/

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	昼间
	65B(A)

	
	夜间
	55dB(A)

	《一般工业固体废物贮存 处置场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013年修订）

	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）


1、有组织VOCs 排放浓度参考执行更为严格的《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业要求（60mg/m3）
2、本项目废水依托焦作健康元生物制品有限公司污水处理站，且本项目为医学研究和试验发展行业，故废水排放参考执行河南省《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）、河南省《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41/758—2012）

	总量
		类别
	颗粒物
	VOCs
	COD
	氨氮

	厂界总量控制指标(t/a)
	0.003
	0.018
	0.1476
	0.0164

	外环境总量控制指标(t/a)
	0.003
	0.018
	0.041
	0.0041





建设项目工程分析
	工艺流程简述：
本项目主要为专业实验室、研发基地，通过组建育种研究所及酶制剂研究所，获得所需要的菌种或酶制剂，经验证后再对其进行生产技术平移，促进集团公司总体产业发展。
具体生产工艺流程简述如下：
1、育种研究所
（1）诱变
先将敏感菌株置于ARTP诱变仪内，通入高纯氦气，氮气在高频电场中放电产生等离子体，其富含的高能化学活性粒子可以对菌株产生多重作用，活性粒子可以引起DNA结构的多样性损伤；细胞启动SOS修复机制，SOS修复为一种高容错率修复，在修复过程中会产生种类丰富的错配位点，并最终稳定遗传进而形成突变株。
（2）培养、分离
诱变后的菌株经无菌室内的培养基（加蛋白胨、牛肉膏等营养物质）进行无菌培养（培养基先经高压蒸汽灭菌）后，收集研究所需的菌株细胞，将菌株浸入外购的酶溶液中，在特定的分解细胞壁的酶的作用下去除细胞壁，采用漩涡混匀器、磁力搅拌器等设备振荡混匀，酶解约3小时。
（3）收集原生质体
经技术人员采用生物显微镜镜检后，确定分离完全，再送入台式低速离心机内，常温离心 2分钟，尽量去除上清。原生质体在重力作用下可以沉降到离心管底部，尽量吸除上清，收集原生质体。
（4）载体构建（外协）
①载体酶切：将表达质粒用限制性内切酶（同引物的酶切位点）进行双酶切，酶切产物行琼脂糖电泳后，用胶回收Kit或冻融法回收载体大片段。
②PCR产物双酶切后回收，在连接酶作用下连接入载体。
（5）质粒转化
将建构建好的质粒载体加入到制备好的原生质体内，置于4℃冰箱内冰浴30min，然后在42℃水浴锅内热激1min，立即在冰盒上放置2min，再向其中加入适量培养基，于37℃摇床震荡培养45min，最后放置于37℃恒温培养箱中培养，完成质粒转化。
（6）筛选、验证
将产生所要物质的基团进行标记，筛选出想要的菌株，进行阳性克隆挑选，并进行验证。验证好的菌株再到摇瓶上进一步初筛、复筛、验证。
分子育种研究所工艺流程及产污环节示意图见图1。


图1  分子育种研究所流程及产污环节图 
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2、酶制剂研究所
（1）感受态细胞制备
首先将大肠杆菌菌种于37 ℃、250 r/min参数的振荡培养过夜；菌液接种于 LB培养基，37℃振荡培养 2-4 h，待细菌达到对数生长期；将菌液在冰上预冷，倒入50 mL离心管中，置冰上5 min，使菌液冷却；倒入50 mL离心管中，4 ℃ /5000 r/min的参数下离心3 min，尽量去除上清；用1.5 mL 预冷的CaCl2重悬沉淀，并于4 ℃保存，12-24 h 内可用于转化；另一种方法是将制备好的感受态细胞以每管 170μL分装于1.5 mL无菌离心管中，再加入甘油混匀后，置于超低温冰箱（-70℃~-80℃）保存备用。
（2）载体构建（外协）
①载体酶切：将表达质粒用限制性内切酶（同引物的酶切位点）进行双酶切，酶切产物行琼脂糖电泳后，用胶回收Kit或冻融法回收载体大片段。
②PCR产物双酶切后回收，在T4DNA连接酶作用下连接入载体。
（3）质粒转化
①将连接产物转化大肠杆菌DH5α，根据重组载体的标志（抗Amp或蓝白斑）作筛选，挑取单斑，碱裂解法小量抽提质粒，双酶切初步鉴定。
②测序验证目的基因的插入方向及阅读框架均正确，进入下步操作。否则应筛选更多克隆，重复亚克隆或亚克隆至不同酶切位点。
③以此重组质粒DNA转化表达宿主菌的感受态细胞。
（4）筛选、验证
挑取含重组质粒的菌体单斑至LB培养基中过夜培养。按1∶50比例稀释过夜菌，一般将1ml 菌加入到含50mlLB培养基的300ml培养瓶中，震荡培养大约5hr，取部分液体作为未诱导的对照组，余下的加入诱导剂作为实验组，两组继续震荡培养3hr。分别取菌体1ml，离心12000g×30s并收获沉淀，用SDS重悬、混匀，操作参数为75℃20min。再离心12000g×1min，取上清作为样品，可做SDS-PAGE 等分析。
（5） 酶活验证
    取适量样品与底物结合成人工底物，经酶标仪或高清液相色谱仪测试后，可得出酶制剂的活性。
（6）发酵罐验证
首先通入高温高压蒸汽对发酵罐进行灭菌，再将酶活验证好的菌种移至发酵罐内，在60℃左右温度下培养约20小时，最后对罐内菌种进行验证。
酶制剂研究所工艺流程及产污环节示意图见图1。
 宿主细胞活化
感受态细胞制备
质粒转化
筛选、验证
酶活验证
发酵罐验证
电脑设计
载体构建
废气、废水、固废、噪声
固废、噪声
固废、噪声
废气、固废、噪声
图2     酶制剂研究所流程及产污环节图 
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	主要污染工序：
	类别
	产污环节
	污染因子

	废气
	分子育种研究所试验废气
	挥发性有机物（VOCs）

	
	酶制剂研究所试验废气
	挥发性有机物（VOCs）

	
	酶制剂研究所发酵废气
	颗粒物、挥发性有机物（VOCs）、臭气浓度

	废水
	办公生活
	生活污水（COD、SS、NH3-N、TP、氯化物）

	
	试验废水（试验仪器、容器清洗等）
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、氯化物

	
	水喷淋塔废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物

	固废
	一般固废
	蛋白胨等原料使用
	废包住袋

	
	
	试验
	废培养基

	
	危废
	试验
	废试剂瓶

	
	
	
	废试剂及废试验溶液

	
	
	
	废酶

	
	
	环保措施
	废活性炭

	-
	-
	办公生活
	生活垃圾

	噪声
	试验设备
	机械噪声
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工程主要污染物产生及预计排放情况
	 内容

类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	大
气
污
染
物
	有组织
	育种研究所试验废气
	VOCs 
	7.3mg/m3；0.0196t/a
	2.2mg/m3；0.0059t/a

	
	
	酶制剂研究所试验废气
	VOCs 
	2mg/m3；0.0039t/a
	颗粒物1.3mg/m3；0.003t/a
VOCs  5.2mg/m3；0.0117t/a 
臭气浓度1600 

	
	
	酶制剂研究所发酵废气
	颗粒物
	16mg/m3；0.0072t/a
	

	
	
	
	VOCs  
	78mg/m3；0.0351t/a
	

	
	
	
	臭气浓度
	8000
	

	
	无组织
	生产区
	VOCs 
	0.0005t/a
	0.0005t/a

	废水
	生活污水（360m3/a）
	COD
	250mg/L；0.09t/a
	经厂区内污水管道进入母公司焦作健康元污水站

	
	
	SS
	250mg/L；0.09t/a
	

	
	
	氨氮
	30mg/L；0.0108t/a
	

	
	
	TP
	5mg/L；0.0018t/a
	

	
	
	氯化物
	125mg/L；0.045t/a
	

	
	生产废水（460m3/a）
	pH
	经收2座中和池（1m3）处理后，排入母公司焦作健康元污水站

	
	
	COD
	

	
	
	SS
	

	
	
	氨氮
	

	
	
	TP
	

	
	
	氯化物
	

	
	废水总排口（820m3/a）
	pH
	6.53

	
	
	COD
	180mg/L；0.1476t/a

	
	
	SS
	35mg/L；0.0287t/a

	
	
	氨氮
	20mg/L；0.0164t/a

	
	
	TP
	0.31mg/L；0.00025t/a

	
	
	氯化物
	462mg/L；0.379t/a

	固
废
	一般固废
	蛋白胨等原料使用
	废包装袋
	0.005t/a
	0

	
	
	试验
	废培养基
	0.2t/a
	0

	
	-
	办公生活
	生活垃圾
	4.5t/a
	0

	
	危废
	试验室
	废试剂瓶
	0.1t/a
	0

	
	
	
	废试剂及废试验溶液
	0.15t/a
	0

	
	
	
	废酶
	0.05t/a
	0

	
	
	环保措施
	废活性炭
	0.1t/a
	0

	噪
声
	试验设备
	机械噪声
	60～75dB（A）
	厂界达标

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)
项目营运期产生的废气、废水、固废和噪声对生态环境有一定的影响。  
















 

	施工期环境影响简要分析：环境影响分析

一、建设内容
项目厂址位于焦作市马村区武王办事处焦作健康元生物制品有限公司院内，系利用闲置场地进行建设。施工期的主要内容为设备的安装，主要为噪声的影响，本次评价对设备安装期间噪声的影响进行分析。
施工现场的噪声主要为设备安装噪声及碰撞噪声。对施工期设备安装造成的噪声污染提出如下治理措施和建议：
（1）从规范设备安装秩序着手，合理安排设备安装时间表，合理布局安装场地，降低人为的噪声。
（2）设备安装过程应尽量避免设备的碰撞，安装过程中尽量选择低噪声的安装工具和安装方式。
通过以上污染防治措施后，可有效减轻项目设备安装阶段噪声对周围环境的影响。项目施工期环境影响较小且为暂时性的，在采取相应防治措施后，不会对周围环境造成较大的影响。
一、营运期环境影响分析
项目营运期对环境的影响主要表现为环境空气、地表水环境、固废和声环境的影响。
1、环境空气影响分析
工程生产过程废气主要为有组织废气及无组织废气。
1.1有组织废气
项目废气主要为育种研究所及酶制剂研究所试验产生的有机废气及发酵罐产生的有机废气、臭气浓度。
（1）育种研究所试验废气
项目育种研究所试验室涉及多种化学试剂，主要为有机试剂等，在使用过程中挥发产生部分有害气体，主要成分为乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、石油醚、二氯甲烷、异丙醇等。该部分气体以VOCs计，产生量约0.02t/a。
工程育种研究所试验室共设计6套通风橱设施，涉及挥发性有机气体的各试验均在通风橱内的试验平台上进行，废气经通风橱进行集中收集。为进一步降低该部分废气对周围环境的影响，评价要求项目设置1套水喷淋塔+活性炭吸附装置，育种研究所试验废气经收集后进入水喷淋塔+活性炭吸附装置进行处理，经15m高排气筒（1#）排放。 
通风橱废气收集率较高，以98%计，则收集量为0.0196t/a。废气量为3000m3/h，工作时间为900h/a，则VOCs产生浓度为7.3mg/m3，产生速率为0.022kg/h。水喷淋塔+活性炭吸附装置处理效率约为70%，经处理后，VOCs排放浓度及排放速率分别为2.2mg/m3，0.0066kg/h，排放量为0.0059t/a。VOCs的排放浓度能够满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业60mg/m3的限值要求。
（2）酶制剂研究所试验废气
项目酶制剂研究所试验室涉及多种化学试剂，主要为有机试剂等，在使用过程中挥发产生部分有害气体，主要成分为乙醇、丙三醇、异丙醇、聚乙二醇等。该部分气体以VOCs计，产生量约0.004t/a。
工程酶制剂研究所试验室共设计4套通风橱设施，涉及挥发性有机气体的各试验均在通风橱内的试验平台上进行，废气经通风橱进行集中收集。为进一步降低该部分废气对周围环境的影响，评价要求项目设置1套水喷淋塔+活性炭吸附装置，酶制剂研究所试验废气经收集后进入水喷淋塔+活性炭吸附装置进行处理，经15m高排气筒（2#）排放。 
通风橱废气收集率较高，以98%计，则收集量为0.0039t/a。废气量为2000m3/h，工作时间为900h/a，则VOCs产生浓度为2mg/m3，产生速率为0.004kg/h。
（3）酶制剂研究所发酵废气
项目酶制剂研究所试验室设置2座100L的发酵罐，发酵过程为好氧发酵，过程中会产生发酵尾气，主要成分为富余空气、活菌体、代谢产物（小分子烃）以及发酵异味，主要表现为颗粒物、VOCs和臭气浓度。评价要求发酵罐排气口接集气风管，对废气进行收集，与酶制剂研究所试验废气共用一套水喷淋塔+活性炭吸附装置+15m高排气筒（2#）。
结合企业工程设计，发酵过程2台发酵罐风量约400~500m3/h，评价以500m3/h计，类比现有工程发酵尾气产生情况，颗粒物产生情况为16mg/m3、0.008kg/h，VOCs产生情况为78mg/m3、0.039kg/h，臭气浓度的产生情况为22000。
酶制剂研究所试验废气
通风橱
酶制剂研究所发酵废气
15m高排气筒（2#）
集气风管
水喷淋+活性炭吸附




综上所述，酶制剂研究所试验废气、发酵废气统一收集至一套“水喷淋塔+活性炭吸附装置”，该装置对颗粒物、VOCs和臭气浓度的处理效率分别为60%、70%、80%，经处理后，颗粒物排放情况为1.3mg/m3、0.0032kg/h、0.003t/a，VOCs排放情况为5.2mg/m3，0.0129kg/h、0.0116t/a，臭气浓度排放情况为4400，其中颗粒物的排放浓度能够满足《焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》焦环攻坚办【2020】18号标准的要求，VOCs排放情况满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业60mg/m3的限值要求，臭气浓度的排放情况满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求。
1.2 无组织废气
工程无组织废气主要为通风橱未收集的有机废气。
项目试验室各化学试剂用量较小，各类废气污染物产生量不大，且项目设备均为试验室专用设备，密封性、集气性好，无组织VOCs排放量为0.0005t/a。
评价要求一是企业加强设备维护管理，保证通风橱收集效率，减少无组织排放；二是设置卫生防护距离；三是设置台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，且台账保存期限不少于1年。另外，对通风橱、发酵罐及试剂暂存区域等区域安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上。
工程无组织排放VOCs对厂界环境空气浓度贡献值最高为0.75μg/m3，浓度贡献值均能够满足《关于河南省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号标准要求。
工程废气排放情况见表13。



	
污染源
名称
	废气量m3/h
	污染
因子
	产生情况表13         工程废气产排情况一览表

	治理措施
	效率(%)
	时间(h/a)
	排放情况
	排放标准

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h

	有组织
	育种研究所试验废气
	3000
	VOCs
	7.3
	0.022
	0.0196
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	70
	900
	2.2
	0.0066
	0.0059
	60
	-

	
	酶制剂研究所试验废气
	2000
	VOCs
	2
	0.004
	0.0039
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（2#）
	70
	900
	颗粒物1.3

VOCs 5.2

臭气浓度1600
	颗粒物0.0032

VOCs0.0129


	颗粒物0.003

VOCs0.0117

	颗粒物10

VOCs60

臭气浓度2000
	-

	
	酶制剂研究所发酵废气
	500
	颗粒物
	16
	0.008
	0.0072
	
	60
	900
	
	
	
	
	

	
	
	
	VOCs
	78
	0.039
	0.0351
	
	70
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	8000
	-
	-
	
	80
	
	
	
	
	
	

	无组织
	-
	VOCs
	0.0005t/a
	一是企业加强设备维护管理，保证通风橱收集效率，减少无组织排放；二是设置卫生防护距离；三是设置台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，且台账保存期限不少于1年。另外，对通风橱、发酵罐及试剂暂存区域等区域安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上
	-
	-
	0.0005t/a
	2.0
	-



	1.3大气环境影响评价
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）评价标准
根据工程排污特点，本次评价选取PM10、VOCs作为评价因子。
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10的1h平均浓度值取450μg/m3（按24小时平均浓度限值150μg/m3的3倍）；VOCs执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，详见表14。
表14   评价标准一览表   单位：mg/m3
	评价因子
	标准限值
	标准来源

	PM10
	1小时平均浓度值
	450µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	VOCs
	1小时均值
	1200µg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D


（2）污染源清单
工程有组织和无组织主要污染源参数见表15和表16。
表15   主要废气污染源参数一览表(点源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	X
	Y
	z
	高度
(m)
	内径
(m)
	温度
(℃)
	流速
(m/s)
	
	
	

	1#排气筒
	320
	115
	90
	15
	0.25
	25
	18.5
	VOCs
	0.0066
	kg/h

	2#排气筒
	-175
	120
	90
	15
	0.25
	25
	15.4
	颗粒物
	0.0032
	kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	VOCs
	0.0129
	kg/h


表16   主要废气污染源参数一览表(面源)
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标
	不规则面源
	污染物
	排放速率
	单位

	
	X
	Y
	z
	长度
	宽度
	有效高度
	
	
	

	生产区
	330
	120
	90
	24
	15
	6
	VOCs
	0.005
	t/a


（3）项目参数
估算模式选用参数详见表17。
表17   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	42.7 °C

	最低环境温度
	-17.9°C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率(m)
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


（4）评价等级工作的确定
 ①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表18   评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


③评级工作等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表19  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax
(μg/m3)
	Pmax
(%)
	D10%
(m)

	1#废气排气筒
	VOCs
	1200
	1.44
	0.12
	-

	2#废气排气筒
	颗粒物
	450
	2.51
	0.56
	-

	
	VOCs
	1200
	7.52
	0.63
	-

	生产区
	VOCs
	1200
	0.85
	0.07
	-


综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为2#排气筒排放的VOCs，Pmax值为0.63%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需进一步预测与评价。
（5）工程污染物对项目厂界及车间外的影响分析
工程排放的VOCs对各厂界的贡献值进行了预测，预测结果见表20。
表20   工程排放污染物对厂界浓度贡献值
	污染物
	厂界
	距离无组织面源
	浓度贡献值（μg/m3）
	标准限值
（μg/m3）
	浓度占标率（%）

	VOCs
	东厂界
	150
	0.75
	2000
	0.038

	
	西厂界
	320
	0.52
	
	0.026

	
	南厂界
	270
	0.61
	
	0.031

	
	北厂界
	75
	0.38
	
	0.019

	
	厂区内车间南1m
	1
	0.15
	6000
	0.003


工程排放VOCs在厂界处贡献值最高为0.75μg/m3，各厂界处浓度贡献值均能够满足《关于河南省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号标准要求。厂区内预测值能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。
1.3卫生防护距离的确定
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991）中的有关规定，无组织排放卫生防护距离按下式计算:

QC/Cm=
式中Cm—标准浓度限值（mg/Nm3）
       L—工业企业所需卫生防护距离（m）
       r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）
       Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）     
A、B、C、D—卫生防护距离计算参数
当地多年平均风速是2.1m/s。计算结果见表21。
表21  卫生防护距离参数取值及计算结果一览表
	排放源
	污染因子
	参   数   值
	计算结果
	卫生防护距离

	
	
	A
	B
	C
	D
	
	

	生产区
	VOCs
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	0.001
	50m


根据表25计算结果，本项目无组织排放废气的卫生防护距离计算结果为50m。结合母公司焦作健康元生物制品有限公司卫生防护距离划分及厂区平面布置，确定工程卫生防护区域为：防护区域为北厂界外430m，西厂界外320m，南厂界外370m，东侧位于厂区内。项目卫生防护距离内不存在环境敏感点。
评价建议在该项目卫生防护距离范围内不得规划新建居民区、学校、医院等敏感点。并预留有机废气在线监测设备的安装位置。同时废气治理设施应设置日常运行维护记录。
综上所述，工程在落实评价要求的防护措施正常运行的条件下，废气污染物对周围大气环境影响可以接受。

建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	评价
因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（ PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3   ）
其他污染物（  VOCs 、臭气浓度   ）
	  包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	评价
标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（  2019 ）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源□
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目
污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他☑

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（  VOCs、PM10 ）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（  ）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（ VOCs）
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（                  ）
	监测点位数（   ）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	本项目无需设置大气环境防护距离。

	
	污染源年排放量
	SO2：（ ）t/a
	NOx：（ ）t/a
	颗粒物：（0.003）t/a
	VOCs：（0.018）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项





2、地表水环境影响分析
2.1生活污水产生情况
工程劳动定员30人，年工作日300天，人员额定用水量以50L/d·p计，则工程生活用水量为450m3/a。产污系数以80%计，则生活污水产生量为360m3/a。废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N，产生浓度分别为250mg/L、250mg/L和30mg/L。 
评价要求本工程生活污水依托厂区现有化粪池，再经现有污水管道排入焦作健康元生物制品有限公司污水处理站进一步处理。
2.2 生产废水产生情况
①试验废水
项目试验室试验过程中产生部分试验废水，主要为试验仪器、容器等清洗废水。根据企业提供资料，育种研究所、酶制剂研究所废水产生量分别约300m3/a、100m3/a，废水性质相似，主要污染因子均为pH、COD、SS、氨氮，其产生浓度分别为PH 3-5，700mg/L、200mg/L、20mg/L。
②喷淋废水 
本项目废气利用现有水喷淋塔+活性炭吸附装置对废气进行吸收治理，定期会产生喷淋废水。两座水喷淋塔废水排放量均为30m3/a，主要污染因子为pH、COD、SS，产生浓度分别为3~5、100mg/L、80mg/L。
评价要求两座试验室各建设1座中和池，试验废水、喷淋废水经各自新建中和池（1m3）预处理至中性后，与生活污水一起进入焦作健康元生物制品有限公司污水处理站进行处理。
工程综合废水产生及预处理情况见表22。 
表22   工程废水产生及预处理情况
	产污
环节
	废水量
m3/a
	污染
因子
	产生情况
	治理措施
	效率（%）
	排放情况

	
	
	
	mg/L
	t/a
	
	
	mg/L
	t/a

	生活
污水
	360
	COD
	250
	0.09
	经厂区内污水管道进入母公司焦作健康元污水站

	
	
	SS
	250
	0.09
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.0108
	

	
	
	TP
	5
	0.0018
	

	
	
	氯化物
	125
	0.045
	

	育种研究所试验废水
	300
	pH
	3~5
	1#中和池（1m3）预处理后经厂区内污水管道进入母公司焦作健康元污水站

	
	
	COD
	700
	0.21
	

	
	
	SS
	200
	0.06
	

	
	
	NH3-N
	20
	0.006
	

	
	
	TP
	10
	0.003
	

	
	
	氯化物
	200
	0.06
	

	育种研究所喷淋废水
	30
	pH
	3~5
	

	
	
	COD
	100
	0.003
	

	
	
	SS
	80
	0.0024
	

	
	
	TP
	2
	0.00006
	

	
	
	氯化物
	200
	0.006
	

	酶制剂研究所试验废水
	
100
	pH
	3~5
	2#中和池（1m3）预处理后经厂区内污水管道进入母公司焦作健康元污水站

	
	
	COD
	700
	0.07
	

	
	
	SS
	200
	0.02
	

	
	
	NH3-N
	20
	0.002
	

	
	
	TP
	10
	0.001
	

	
	
	氯化物
	200
	0.02
	

	酶制剂研究所试验废水
	30
	pH
	3~5
	

	
	
	COD
	100
	0.003
	

	
	
	SS
	80
	0.0024
	

	
	
	TP
	2
	0.00006
	

	
	
	氯化物
	200
	0.006
	


2.3项目废水排放情况
根据焦作健康元生物制品有限公司污水处理站监测数据可知，该污水处理站出水pH、COD、SS、NH3-N、TP、氯化物的浓度分别为6.53、180mg/L、35mg/L、20mg/L、0.31mg/L、462mg/L，均能够满足河南省《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）、河南省《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41/758—2012）、康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂）收水标准要去（pH、COD、SS、NH3-N、TP限值分别为220mg/L、100mg/L、30mg/L、1.0mg/L、氯化物无标准）。本次工程废水量为2.73m3/d，水量较小、水质简单，对污水处理站影响不大，其出水仍维持现有水平。污水处理站出水经污水管网送往万方污水处理厂进一步处理后排入山门河，最终汇入大沙河。
工程废水出厂界排放情况详见表23。
表23   工程废水厂界排放情况一览表
	污水水量（t/a）
	污染物
	排放情况

	
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	820
	pH
	6.53
	6.53

	
	COD
	180
	0.1476

	
	SS
	35
	0.0287

	
	NH3-N
	20
	0.0164

	
	TP
	0.31
	0.00025

	
	氯化物
	462
	0.379


2.4项目废水依托焦作健康元生物制品有限公司污水处理站可行性
焦作健康元生物制品有限公司现有污水站处理工艺包括“厌氧系统+主处理系统”。其中厌氧系统采取“水解酸化+UASB”处理工艺，主要用于预处理高浓度废水，设计处理规模3500m3/d，目前处理规模3143m3/d，仍有357m3/d的处理余量。主处理系统包括1套“水解酸化+CASS+气浮”装置和1套“改进A/O+二沉池+混凝沉淀”，两套装置并联设置，协同对预处理后的高浓度废水和其他污水进行处理，总处理规模为25000m3/d ，目前处理规模17429m3/d，仍有7571m3/d的处理余量，本项目废水量约为2.53m3/d，水量较小，且水质较为简单，不含铅、铬等重金属离子，进入厂区污水处理站后不会对其处理负荷造成大的影响。该废水总排口安装在线监测设施，目前污水处理站运行稳定，废水能够做到长期稳定达标排放。处理达标后的废水经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河；污水站产生的污泥一并经浓缩、调理、压滤、干化后，作为有机肥原料外售。
综上所述，本项目废水依托焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理方案可行。
2.5地表水环境影响分析
焦作市万方污水处理厂位于焦作市工业产业集聚区东部园区东南，山门河南岸，郜屯村西侧，占地面积67403m2，一期设计处理规模为2.5万m3/d，一期工程于2008年4月通过了环评评审，2008年5月开工建设，2009年8月建成并投入运行，2009年9月通过环保部门的达标验收。收水范围主要包括工业集聚区内的企业排放的生活污水和工业废水。万方污水处理厂（一厂）处理工艺采用“水解酸化+改良A2/O”的处理工艺，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入山门河，汇入大沙河。
此外，为了提高污水处理效率，万方污水处理厂于2014年8月进行了提标扩建工程。提标扩建在现有基础上扩建2.5万m³/d使规模增至5万m³/d，同时将一期工程的“预处理+水解酸化+改良A2/O工艺”改造成“A/O生化池（加填料）+高效沉淀池+精密过滤器+两级臭氧催化氧化”，提标后出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，对地表水的影响会进一步减轻。
因此，项目营运期废水对地表水环境影响较小。
按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，工程废水进入地表水体污染物排放情况详见表24。
表24    工程废水进入地表水体污染物情况一览表
	污水水量（t/a）
	污染物
	排放情况

	
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	820
	COD
	50
	0.041

	
	NH3-N
	5
	0.0041


本项目废水及排放口情况见表25，废水污染物排放情况见表26，废水污染物排放情况见表27。
表25    本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别(a)
	污染物种类(b)
	排放去向(c)
	排放规律(d)
	污染治理设施
	排放口编号(f)
	排放口设置是否符合要求(g)
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称(e)
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	综合废水
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、氯化物
	中和池+厂区污水处理站
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	1
	中和池+厂区污水处理站
	中和池+隔油+调节+水解酸化+UASB+（CASS+气浮）/（改进A/O+二沉池+混凝沉淀）
	焦作健康元（DW001）
	是
	企业总排



表26   本项目废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标(a)
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称(b)
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	焦作健康元（DW001）
	113.3728766°
	35.2430013
	820
	焦作市万方污水处理厂
	持续排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
	/
	焦作市万方污水处理厂
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	220

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	1

	a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 
b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。


表27   本项目废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（kg/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	焦作健康元（DW001）
	pH
	6.53
	/
	/

	2
	
	COD
	180
	0.492
	0.1476

	3
	
	SS
	35
	0.096
	0.0287

	4
	
	NH3-N
	20
	0.055
	0.0164

	5
	
	TP
	0.31
	0.00083
	0.00025

	6
	
	氯化物
	462
	1.26
	0.379

	厂区总排口（t/a）
	COD
	0.123

	
	SS
	0.011

	
	NH3-N
	0.014

	
	TP
	0.00025

	
	氯化物
	0.379






	表5-24    建设项目地表水环境影响评价自查表

	　
	工作内容
	自查项目

	影响识别 
	影响类型 
	水污染影响型 √   ；水文要素影响型 ☐  

	
	水环境保护目标 
	饮用水水源保护区√ ；饮用水取水☐；涉水的自然保护区☐；重要湿地☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体☐；涉水的风景名胜区☐；其他√   

	
	影响途径 
	水污染影响型 
	水文要素影响型 

	
	
	直接排放☐；间接排放√；其他☐  
	水温☐；径流☐；水域面积☐ 

	
	影响因子 
	持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物√；pH值☐；热污染☐；富营养化☐；其他☐ 
	水温☐；水位（水深）☐；流速☐ ；流量 ☐ ；其他 ☐  

	评价等级 
	水污染影响型 
	水文要素影响型 

	
	一级☐；二级☐；三级A ☐；三级B √
	一级☐；二级☐；三级☐     

	现状调查 
	区域污染源 
	调查项目 
	数据来源 

	
	
	已建√；在建☐；拟建☐；其他 ☐      
	拟替代的污染源☐  
	排污许可证☐；环评√；环保验收√；既有实测☐；现场监测☐；入河排放口数据√  ；其他☐  

	
	受影响水体水环境质量  
	调查时期 
	数据来源 

	
	
	丰水期☐；平水期☐；枯水期 ☐；冰封期☐；春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐ 
	生态环境保护主管部门☐；补充监测√； 其他 ☐   

	
	区域水资源开发利用状况 
	未开发☐；开发量40%以下☐；开发量40%以上☐ 

	
	水文情势调查 
	调查时期 
	数据来源 

	
	
	 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐；春季☐；夏季☐；                      秋季☐；冬季☐ 
	水行政主管部门☐；补充监测☐ ；
其他☐ 

	
	 补充监测   
	 监测时期  
	 监测因子  
	 监测断面或点位  

	
	
	丰水期☐ ；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐ 
	 （ COD、NH3-N、TP）  
	 监测断面或点位个数（）个  

	 现状评价  
	 评价范围  
	 河流：长度（10）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2  

	
	 评价因子  
	 （ COD、NH3-N ）  

	
	 评价标准  
	 河流、湖库、河口：Ⅰ类☐；Ⅱ类☐；Ⅲ类☐；Ⅳ类 √ ；Ⅴ类☐；
近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类 ☐；               规划年评价标准（ ）  

	
	 评价时期  
	 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐ 

	
	 评价结论  
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐：不达标☐；达标☐水环境控制单元或断面水质达标状况√：不达标√；达标☐                                                         水环境保护目标质量状况☐：达标☐；不达标☐                                                                                 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☐：达标☐ ；不达标☐                                          底泥污染评价☐;水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐;水环境质量回顾评价☐;流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐    
	 不达标区√                                                                   达标区  ☐

	 

影响预测  
	 预测范围  
	 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2  

	
	 预测因子  
	 （）  

	
	 预测时期  
	 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐ 

	
	
	 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐设计水文条件☐  

	
	 预测情景  
	 建设期☐；生产运行期☐；服务期满后☐；正常工况☐；非正常工况☐；污染控制和减缓措施方案☐；区（流）域环境质量改善目标要求情景☐ 

	
	 预测方法  
	 数值解☐：解析解☐；其他☐；导则推荐模式☐：其他 ☐       

	 影响评价  
	 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价  
	 区（流）域水环境质量改善目标☐ ；替代削减源☐ 

	
	 水环境影响评价  
	 排放口混合区外满足水环境管理要求☐水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐ ；满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐ ；水环境控制单元或断面水质达标☐满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐；满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐；水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐；对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐ ；满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐        

	
	 污染源排放量核算  
	 污染物名称  
	 排放量/（t/a）  
	 排放浓度/（mg/L）  

	
	
	（COD、NH3-N）  
	 （0.1476、0.0164）  
	 （180、20）  

	
	 替代源排放情况  
	 污染源名称  
	排污许可证编号  
	 污染物名称  
	 排放量/（t/a）  
	 排放浓度/（mg/L） 

	
	
	 （ ）  
	 （ ）  
	（）
	 （ ）  
	（）

	
	 生态流量确定  
	 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s                                                                                                                           生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m                                                                

	 防治措施  
	 环保措施  
	 污水处理设施√ ；水文减缓设施☐；生态流量保障设施☐；区域削减☐；依托其他工程措施√；其他 ☐  

	
	 监测计划  
	　
	 环境质量  
	 污染源  

	
	
	 监测方式  
	 手动☐；自动☐；无监测√ 
	 手动√；自动√；无监测 ☐ 

	
	
	 监测点位  
	（）
	（厂区总排口）

	
	
	 监测因子  
	 （ ）  
	（pH、COD、BOD5、SS、总有机碳、动植物油、NH3-N、TN、TP、色度、急性毒性）

	
	 污染物排放清单  
	   √

	 评价结论  
	 可以接受√；不可以接受☐ 

	 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。  



	3、固废环境影响分析
工程产生的固体废物主要包括牛肉膏、蛋白胨等物料的废包装袋、废培养基、生活垃圾及废酶、废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭。其中废酶、废试剂瓶、废试剂、废活性炭为危险废物，其余均为一般固废。
3.1一般固废
（1）废包装袋
工程牛肉膏、蛋白胨、乳糖、蔗糖等原料为袋装，产生量约0.005t/a，该部分物料无毒性或腐蚀性，其包装袋属于一般固废，依托焦作健康元生物制品有限公司一般固废仓库（180m2）收集后，定期交由环卫部门及时清运并做无害化处理。 
（2）废培养基
工程研究所定期会产生废培养基，主要成分为营养物质及少量菌种等，产生量约0.2t/a，经蒸汽灭活后属于一般固废，依托焦作健康元生物制品有限公司一般固废仓库（180m2）收集后，外售作为肥料综合利用。
焦作健康元生物制品有限公司现有一般固废仓库面积为180m2，目前已使用约150m2，尚有30m2的余量，本项目一般固废产生量较少，完全能够满足使用需求，评价要求分类、分区暂存，并单独设置台账管理。
3.2生活垃圾
厂区内办公、生活设施产生的生活垃圾，按每人每天0.5kg计，工程劳动定员30人，年工作时间为300d，则生活垃圾产生量约4.5t/a；评价要求生活垃圾依托焦作健康元生物制品有限公司生活垃圾站收集后，定期交由环卫部门及时清运，并做无害化处理。 
3.3危险废物
（1）废酶
项目酶制剂研究所研发过程中会产生废酶，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物类别为HW50，废物代码为276-006-50。项目拟将其采用专用密闭容器收集后，依托焦作健康元生物制品有限公司1#危废仓库（共计18m2，目前有1m2的余量），定期委托有资质的危废处置单位进行处置。
（2）废试剂瓶
项目甲醛、氯仿、石油醚等化学试剂均为瓶装，废试剂瓶产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），项目属研究、开发活动中试验室产生的废物，属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。项目拟将其采用专用密闭容器收集后，依托焦作健康元生物制品有限公司2#危废仓库（共计20m2，目前有8m2的余量），定期委托有资质的危废处置单位进行处置。
（3）废试剂及废试验溶液
项目研究所试验过程中会产生废试剂及废试验溶液，产生量约0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49。项目拟将其采用专用密闭容器收集后，依托焦作健康元生物制品有限公司2#危废仓库（共计20m2，目前有8m2的余量），定期委托有资质的危废处置单位进行处置 
（4）废活性炭
本项目活性炭吸附装置在使用过程中，为保证废气吸附效率，需定期更换产生的废活性炭，其更换周期约为3个月，每次更换量为0.025t，总产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），项目产生的废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，危险特性为毒性。项目拟将其采用专用密闭容器收集后，依托焦作健康元生物制品有限公司2#危废仓库（共计20m2，目前有8m2的余量），定期委托有资质的危废处置单位进行处置。 
同时应做到以下几点：一、工程使用的专用容器材质要满足相应的强度要求，且完好无损；二、设置危险废物识别标志、标明具体物质名称，并做好警示标志；三、危废仓库应密闭，满足“防风、防雨、防火、防渗”四防要求，防渗层采用抗渗混凝土（20cm）+高密度聚乙烯（2mm）进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s；四、危险废物的收集、存放要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）有关要求；五、定期委托有资质的危险废物处置单位运走安全处置，危险废物转运过程严格执行《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。六、各危废分类、分区暂存，且本公司需单独设置台账，专人负责。
表28   危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量(t/a)
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	废酶
	HW50
	276-006-50
	0.05
	酶研发
	固态
	废酶
	废酶
	每月
	毒性
	专用容器分类收集暂存至1#危废仓库，定期委托有资质单位安全处置

	废试剂瓶
	HW49
	900-047-49
	0.1
	试剂使用
	固态
	残留试剂的容器
	残留试剂
	每月
	毒性
	专用容器分类收集暂存至2#危废仓库，定期委托有资质单位安全处置

	废试剂及废试验溶液
	HW49
	900-047-49
	0.15
	试剂使用
	液态
	废试剂
	废试剂
	每周
	毒性
	

	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	0.1
	环保措施
	固态
	吸附有机废气的活性炭
	吸附有机废气
	每3月
	毒性
	


②危废废物贮存场所环境影响分析
工程危废采用专用密闭容器收集暂存于危废仓库，定期委托有资质单位进行安全处置。在更换及转移的过程中，可能造成物料散落和泄露，对环境造成一定影响。
评价要求①贮存并根据危废种类做好警示标志，墙上应贴有危废管理制度、危废理化性质表等；②危险废物必须采用专门的密闭容器储存，并按类别做好标志，杜绝不相容的废物混储现象，并在容器底部设围堰；③采取相关防雨设施，避免暴雨天气雨水流入。同时，厂区应限制无关人员出入，并安排专人定期巡查；④危废仓库外应设置相关应急装备，如阻燃手套、消防灭火器、消防沙等；⑤规范危废台帐，应明确时间、交付人、接受人、一次交接量、累计交接量、出库量等。
项目危废在运输过程中应合理选择路线，尽量选择远离居民的线路或尽可能少在居民区停留，在严格落实相关措施的情况下，项目危险废物运输过程对周围环境影响不大。
表29    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积m2
	贮存方式
	剩余贮存
能力t/a
	贮存
周期

	1#危废仓库
	废酶
	HW50
	276-006-50
	厂区西南侧
	18，空余1
	袋封桶装
	0.2
	6个月

	2#危废仓库
	废试剂瓶
	HW49
	900-047-49
	厂区南侧
	20，空余8
	袋封桶装
	2
	6个月

	
	废试剂及废试验溶液
	HW49
	900-047-49
	
	
	密闭瓶装
	
	6个月

	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	
	
	袋封桶装
	
	6个月


采取评价要求的各项防治措施后，以上固废均可得到无害化处置或安全处置，对周围环境影响较小。
4、声环境影响分析
（1）噪声源强
工程噪声主要为各项试验设备产生的机械噪声，噪声源强在60-75dB(A)之间，一方面通过选用低噪声设备，并设置橡胶减振器或减振垫，减少设备转动、振动过程产生的噪声，另一方面，项目主要为小型试验仪器设备，运行过程中噪声源强相对较低，并采取密闭隔声措施，设备均室内密闭设置，进一步降低设备噪声对周围环境的影响。
工程主要噪声源强及治理措施见表30。
  表30  工程主要噪声源强及预测情况一览表  单位：dB（A）
	噪声源
	源强dB(A)
	拟采取的治理措施
	降噪效果

	电热恒温鼓风干燥箱
	65-70
	室内布置、减震垫
	-20~25

	漩涡混匀器
	65-70
	室内布置、减震垫
	-20~25

	台式低速离心机
	65-70
	室内布置、减震垫
	-20~25

	漩涡振荡器
	65-70
	室内布置、减震垫
	-20~25

	超声波清洗机
	65-70
	室内布置、减震垫
	-20~25


（2）预测结果
项目厂界噪声预测结果见表31。
表31   项目厂界声环境预测统计表
	预测点位
	距离（m）
	贡献值dB(A)
	标准限值dB(A)
	备注

	东厂界
	150
	昼：30.1
	昼间：65
	达标

	西厂界
	320
	昼：10.3
	
	达标

	南厂界
	270
	昼：12.9
	
	达标

	北厂界
	75
	昼：41.4
	
	达标


由上表可知，工程噪声经采取室内布置、减震垫等降噪措施处理，再经距离衰减，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5、土壤影响分析
5.1 评价等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。为减少项目生产过程中对项目所在区域土壤环境造成的影响，评价要求研究所化验区域地面在混凝土防渗层基础上，采用环氧树脂或其他同等防渗材料进行二次防渗处理。在采取以上防范措施后，可最大可能降低对土壤环境产生不利影响。
6、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录A，本项目属于IV类项目，无需开展地下水环境影响评价。 
二、环境风险分析
1  风险识别
1.1  风险物质识别
本项目涉及的危险化学品主要有硝酸、磷酸、氯仿（三氯甲烷）等化学试剂，化学试剂的贮运方式见表32。
                  表32      项目化学品贮运方式一览表
	序号
	名称
	形态
	贮存方式
	最大储存量（t）

	1
	氯仿
	液态
	专用试剂瓶
	0.003

	2
	磷酸
	液态
	专用试剂瓶
	0.006

	3
	硝酸
	液态
	专用试剂瓶
	0.005

	4
	二氯甲烷
	液态
	专用试剂瓶
	0.003

	5
	甲醇
	液态
	专用试剂瓶
	0.042

	6
	甲醛
	液态
	专用试剂瓶
	0.003

	7
	石油醚
	液态
	专用试剂瓶
	0.02

	9
	甲醇
	液态
	专用试剂瓶
	0.01

	10
	乙醚
	液态
	专用试剂瓶
	0.01

	11
	乙腈
	液态
	专用试剂瓶
	0.02

	12
	异丙醇
	液态
	专用试剂瓶
	0.03

	13
	正己烷
	液态
	专用试剂瓶
	0.03


1.2 风险类型
    根据工程风险识别，结合相关资料分析，工程风险源项主要为化学试剂的泄露、火灾和爆炸。
2、环境风险潜势初判
本项目危险物质数量与临界量比值情况见表33。
表33    项目危险物质数量与临界量
	序号
	物质名称
	一次最大储存量（t）
	临界量（t）
	qn/Qn

	1
	氯仿
	0.003
	10
	0.0003

	2
	磷酸
	0.006
	10
	0.0006

	3
	硝酸
	0.005
	7.5
	0.0007

	4
	二氯甲烷
	0.003
	10
	0.0003

	5
	甲醇
	0.042
	10
	0.0042

	6
	甲醛
	0.003
	0.5
	0.006

	7
	石油醚
	0.02
	10
	0.002

	9
	甲醇
	0.01
	10
	0.001

	10
	乙醚
	0.01
	10
	0.001

	11
	乙腈
	0.02
	10
	0.002

	12
	异丙醇
	0.03
	10
	0.003

	13
	正己烷
	0.03
	10
	0.003

	合计
	0.024


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。项目Q值＜1，,环境风险潜势可直接判定为Ⅰ，为简单定性分析。
3、风险防范措施
3.1化学品存储及技术安全防范措施
①项目所用化学品不得在试验室大量存储。试验室存放化学品处要阴凉、通风，并设置消防灭火器。化学品分类、分区放置。保持容器密封。远离火种、热源。
②在危险化学品放置区设警示牌，非直接操作人员不得擅自接近。直接接触危险化学品使用等作业的人员，必须经专业培训。
③一旦发生事故，应尽量收集泄漏出来的化学品，并转移到备用收集装置中，地面冲洗水不能排入雨水管道，应收集进入污水处理站处理。
④试验室地面应耐酸碱腐蚀、防渗。
3.2运输过程污染防治措施
①工程对各种危险化学品的运输、储存、使用过程应严格执行《危险化学品安全管理条例》中的相关规定。运输车辆要做好运输记录，行运前做好车辆检查。
②运输危险品的车辆应选择交通车辆来往少的道路，保持安全车速。驾驶员、随车押送人员要经过相应的培训并取得资格，熟悉拉载危险品的性质和防护应急措施，车辆严禁超载。危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如防毒面具，急救箱等。
③必须按照《条例》第三十七条规定；危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格，方可上岗作业。危险化学品装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。
④运输过程中一旦发生事故，当事人应立即取出抢险工具进行及时堵漏，立即通知当地应急管理部门、环保部门、消防部门等，及时采取应急行动，实施道路交通管制，以减少对环境的破坏。
综上所述，在认真落实工程拟采用的安全设施、措施及评价提出的防范措施的前提下，项目风险事故对周围环境影响不大。
建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	氯仿
	磷酸
	硝酸
	二氯甲烷
	甲醇
	异丙醇

	
	
	存在总量/t
	0.003
	0.006
	0.005
	0.003
	0.042
	0.03

	
	
	名称
	甲醛
	石油醚
	甲醇
	乙醚
	乙腈
	正己烷

	
	
	存在总量/t
	0.003
	0.02
	0.01
	0.01
	0.02
	0.03

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 0 人
	5km范围内人口数    人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	      人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 □

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 □

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 □

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 □
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1 
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 □

	环境敏感
程度
	大气
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	
	地下水
	E1 □
	E2 □
	E3 □

	环境风险
潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ □
	I 

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 □
	简单分析 

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄漏  
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析 
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险
预测
与
评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围     m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围     m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间      d

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险防范措施
	①项目所用化学品不得在试验室大量存储。试验室存放化学品处要阴凉、通风，并设置消防灭火器。化学品分类、分区放置。保持容器密封。远离火种、热源。②在危险化学品放置区设警示牌，非直接操作人员不得擅自接近。直接接触危险化学品使用等作业的人员，必须经专业培训。③一旦发生事故，应尽量收集泄漏出来的化学品，并转移到备用收集装置中，地面冲洗水不能排入雨水管道，应收集进入污水处理站处理。④试验室地面应耐酸碱腐蚀、防渗

	评价结论与建议
	本项目环境风险可防控

	注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。


三、厂址可行性分析
（1） 项目选址位于焦作市工业集聚区东部园区（万方产业集聚区）现有厂区内，周围以工业企业为主，区域供电、供水、供热、供气等基础设施较为完善。
（2） 项目区域属于集聚区规划的医药制药产业区东片区，占地属于二类工业用地，符合园区产业布局规划；项目为医学研究和试验发展行业，不属于集聚区限制及禁止类项目，符合万方产业集聚区环境保护准入条件，且集聚区管委会已出具了入驻证明，同意项目入驻，详见附件。
（3）项目建设区域属于SO2控制区。该项目生产过程中所用能源为电，属于清洁能源，符合SO2控制区的相关要求。
（4）根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，项目环境空气评价等级为三级评价，无需设置大气环境防护距离。项目建成后，全厂（焦作健康元厂区）卫生防护区域依然为北厂界外430m、西厂界外320m、南厂界外370m、东侧位于厂区内不变，项目设置的卫生防护区域内无环境敏感点。
（5）项目距离最近的焦作市城市饮用水水源地-太行水厂周庄水源地12.2km，不在其划定的保护范围内；距离修武县周庄乡集中饮用水源地约2.5km，不在其划定的保护区范围内。项目位于南水北调中线工程总干渠右侧，距南水北调中线工程总干渠约4.2km，不在其水源保护区范围内。项目距离马村水厂（矿井水）约6.4km，对其基本不产生影响。
（7）工程废气经2套“通风橱+水喷淋+活性炭吸附装置”处理后，能够做到达标排放。工程废水主要包括生活污水、试验废水及水喷淋塔废水，依托焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理后，均能达标排放。工程产生的固体废物主要包括废包装袋、废培养基、生活垃圾及废酶、废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭，其中一般固废均能做到综合利用或回用于生产，废试剂瓶、废活性炭、废酶等危废经密闭容器分类收集至危废仓库，定期委托有资质单位安全处置，生活垃圾由环卫部门清运处置。工程噪声经室内布置、减震降噪等措施后，能够做到厂界达标。
综上，从项目建设和环保角度来看，项目厂址可行。
三、环境管理及监控
1、环境管理
企业设置1名专职环保管理人员，具体落实项目的各项环保工作。具体为：
（1）负责监督检查水喷淋塔、活性炭吸附装置等环保设备的运行状况、治理效果、存在问题；安排落实环保设施的日常维持和维修；
（2）负责监督检查一般固废和危险废物的暂存、管理及处置情况；危险废物的产生、储存及转移要全过程监督记录，并建立台账，及时委托有资质的危险废物处理单位安全处置，接受环保部门的日常监督；
（3）负责监督各生产设备降噪措施，确保各噪声排放达标排放；
（4）作好环境保护的宣传和环保技能培训工作，提高工作人员的环保意识和业务素质。
2、环境监控 
项目环境质量监控计划详见表34。
表34    工程营运期污染源监测计划表
	污染源类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	管理要求

	废气
	1#、2#排气筒出气口
	颗粒物、VOCs、臭气浓度排放浓度、排放速率和废气量
	1次/半年
	《焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2020〕18号） 
颗粒物有组织：10mg/m3
排放速率3.5kg/h 
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
VOCs有组织：60 mg/m3 
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度有组织：2000  

	
	四厂界外各设一个监测点位
	VOCs
	1次/半年
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
VOCs厂界：2 mg/m3  
车间门窗外1m：6mg/m3  

	噪声
	四厂界外1m处
	等效声级
	每半年1次，每次昼、夜各1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
昼：65db（A）夜：55db（A）


建设单位应配合相关管理部门做好监督工作，认真落实环境监测计划，并建立台帐制度，如实记录监测数据。
3、污染物总量控制指标
根据项目排污特点及当地环境质量状况，确定颗粒物、VOCs、COD、氨氮为总量控制指标。总量控制指标一览表见表35。
表35   总量控制指标一览表  
	类别
	颗粒物
	VOCs
	COD
	氨氮

	厂界总量控制指标(t/a)
	0.003
	0.018
	0.1476
	0.0164

	外环境总量控制指标(t/a)
	0.003
	0.018
	0.041
	0.0041


五、污染防治措施及环保投资分析
工程污染防治措施汇总及“三同时”验收一览表见表36。
表36   工程污染防治措施汇总及“三同时”验收一览表
	类别
	排放源
	污染因子
	工程内容
	数量
	验收执行标准

	废气
	育种研究所试验废气
	VOCs
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	1
	《焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2020〕18号） 
颗粒物有组织：10mg/m3
排放速率3.5kg/h 
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
VOCs有组织：60 mg/m3 
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度有组织：2000   

	
	酶制剂研究所试验废气
	颗粒物
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	1
	

	
	酶制剂研究所发酵废气
	颗粒物、VOCs、臭气浓度
	
	
	

	
	无组织
	VOCs
	一是企业加强设备维护管理，保证通风橱收集效率，减少无组织排放；二是设置卫生防护距离；三是设置台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，且台账保存期限不少于1年。另外，对通风橱、发酵罐及试剂暂存区域等区域安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上
	-
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
VOCs厂界：2 mg/m3  
车间门窗外1m：6mg/m3  

	废水
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	经厂区污水管道收集
	焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理后，经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河
	-
	河南省《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）、河南省《发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB 41/758—2012）（pH6~9，COD＜180mg/L，SS＜100mg/L ，NH3-N＜30mg/L、TP＜1mg/L）

	
	育种研究所试验废水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	1#中和池（1m3）预处理
	
	1
	

	
	育种研究所喷淋废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物
	
	
	
	

	
	酶制剂研究所试验废水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	2#中和池（1m3）预处理
	
	1
	

	
	酶制剂研究所喷淋废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物
	
	
	
	

	固废
	一般固废
	废包装袋
	依托焦作健康元生物制品有限公司一般固废仓库（180m2）
	环卫部门及时清运
	1
	《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）

	
	
	废培养基
	
	灭活后作为肥料及时外售
	
	

	
	-
	生活垃圾
	依托焦作健康元生物制品有限公司生活垃圾站暂存，定期由环卫部门清运
	1
	定期清运

	
	危废
	废试剂瓶
	密闭容器收集，暂存于焦作健康元生物制品有限公司2#危废仓库（20m2），定期委托有资质单位安全处置
	1
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）

	
	
	废试剂及废试验溶液
	
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	

	
	
	废酶
	密闭容器收集，暂存于焦作健康元生物制品有限公司1#危废仓库（18m2），定期委托有资质单位安全处置
	1
	

	噪声
	试验设备
	设备噪声
	室内布置、减振基础、减震器、隔震垫等
	-
	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
昼：65dB（A）

	风险
	泄露收集措施、应急演练、消防灭火器、警示标志、化验区域采取重点防渗（钢筋混凝土底层+环氧树脂漆或其他等同防渗材料）、
	-
	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）


工程总投资10000万元，环保投资31万元，占总投资的0.31%。工程环保投资估算见表37。
表37   项目环保投资估算一览表
	类别
	排放源
	污染因子
	工程内容
	数量
	投资
（万元）

	废气
	育种研究所试验废气
	VOCs
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	1
	6

	
	酶制剂研究所试验废气
	颗粒物
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	1
	6

	
	酶制剂研究所发酵废气
	颗粒物、VOCs、臭气浓度
	
	
	

	
	无组织
	VOCs
	一是企业加强设备维护管理，保证通风橱收集效率，减少无组织排放；二是设置卫生防护距离；三是设置台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，且台账保存期限不少于1年。另外，对通风橱、发酵罐及试剂暂存区域等区域安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上
	-
	2

	废水
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	经厂区污水管道收集
	焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理后，经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河
	-
	4

	
	育种研究所试验废水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	1#中和池（1m3）预处理
	
	1
	

	
	育种研究所喷淋废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物
	
	
	
	

	
	酶制剂研究所试验废水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	2#中和池（1m3）预处理
	
	1
	

	
	酶制剂研究所喷淋废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物
	
	
	
	

	固废
	一般固废
	废包装袋
	依托焦作健康元生物制品有限公司一般固废仓库（180m2）
	环卫部门及时清运
	1
	0.5

	
	
	废培养基
	
	灭活后作为肥料及时外售
	
	

	
	-
	生活垃圾
	依托焦作健康元生物制品有限公司生活垃圾站暂存，定期由环卫部门清运
	1
	0.5

	
	危废
	废试剂瓶
	密闭容器收集，暂存于焦作健康元生物制品有限公司2#危废仓库（20m2），定期委托有资质单位安全处置
	1
	1

	
	
	废试剂及废试验溶液
	
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	

	
	
	废酶
	密闭容器收集，暂存于焦作健康元生物制品有限公司1#危废仓库（18m2），定期委托有资质单位安全处置
	1
	1

	噪声
	试验设备
	设备噪声
	室内布置、减振基础、减震器、隔震垫等
	-
	2

	风险
	泄露收集措施、应急演练、消防灭火器、警示标志、化验区域采取重点防渗（钢筋混凝土底层+环氧树脂漆或其他等同防渗材料）、
	1
	8

	环保投资
	31
	设备噪声
	室内布置、减振基础、减震器、隔震垫等

	项目总投资
	10000
	空气动力性噪声
	减震基础、消声器

	占总投资比例
	0.31%


综上所述，工程建成投运后，在采取评价要求各项污染防治措施后，各污染源均可达标放，评价认为项目营运期对周围环境影响较小 





 


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	类别
	排放源
	污染因子
	工程内容
	数量
	验收执行标准

	废气
	育种研究所试验废气
	VOCs
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	1
	《焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》（焦环攻坚办〔2020〕18号） 
颗粒物有组织：10mg/m3
排放速率3.5kg/h 
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
VOCs有组织：60 mg/m3 
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
臭气浓度有组织：2000   

	
	酶制剂研究所试验废气
	颗粒物
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	1
	

	
	酶制剂研究所发酵废气
	颗粒物、VOCs、臭气浓度
	
	
	

	
	无组织
	VOCs
	一是企业加强设备维护管理，保证通风橱收集效率，减少无组织排放；二是设置卫生防护距离；三是设置台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，且台账保存期限不少于1年。另外，对通风橱、发酵罐及试剂暂存区域等区域安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上
	-
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
VOCs厂界：2 mg/m3  
车间门窗外1m：6mg/m3  

	
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	经厂区污水管道收集
	焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理后，经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河
	-
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准
（pH6~9，COD＜150mg/L，SS＜150mg/L ，NH3-N＜150mg/L）

	
	育种研究所试验废水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	1#中和池（1m3）预处理
	
	1
	

	
	育种研究所喷淋废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物
	
	
	
	

	
	酶制剂研究所试验废水
	pH、COD、SS、氨氮、TP、氯化物
	2#中和池（1m3）预处理
	
	1
	

	
	酶制剂研究所喷淋废水
	pH、COD、SS、TP、氯化物
	
	
	
	

	
	一般固废
	废包装袋
	依托焦作健康元生物制品有限公司一般固废仓库（180m2）
	环卫部门及时清运
	1
	《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）

	
	
	废培养基
	
	灭活后作为肥料及时外售
	
	

	
	-
	生活垃圾
	依托焦作健康元生物制品有限公司生活垃圾站暂存，定期由环卫部门清运
	1
	定期清运

	
	危废
	废试剂瓶
	密闭容器收集，暂存于焦作健康元生物制品有限公司2#危废仓库（20m2），定期委托有资质单位安全处置
	1
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）

	
	
	废试剂及废试验溶液
	
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	

	
	
	废酶
	密闭容器收集，暂存于焦作健康元生物制品有限公司1#危废仓库（18m2），定期委托有资质单位安全处置
	1
	

	废水
	试验设备
	设备噪声
	室内布置、减振基础、减震器、隔震垫等
	1
	工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类
昼：65dB（A）

	风险
	育种研究所试验废气
	VOCs
	通风橱+水喷淋塔+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（1#）
	-
	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）

	生态保护措施及预期效果
运营期严格执行评价提出的各项污染防治措施，建议加强厂区绿化建设，改善厂区环境。

 


结论与建议
	一、结论
1、项目概况
河南省健康元生物医药研究院有限公司拟投资10000万元，在焦作市马村区武王办事处焦作健康元生物制品有限公司院内，利用闲置厂房，建设健康元生物医药研究院项目。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在限制类和淘汰类之列，属鼓励类项目，同时已经由马村区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410804-73-03-100431，符合国家相关产业政策。
2、项目选址可行性分析结论
（1）项目选址位于焦作市工业集聚区东部园区（万方产业集聚区）现有厂区内，周围以工业企业为主，区域供电、供水、供热、供气等基础设施较为完善。
（2）项目区域属于集聚区规划的医药制药产业区东片区，占地属于二类工业用地，符合园区产业布局规划；项目为医学研究和试验发展行业，不属于集聚区限制及禁止类项目，符合万方产业集聚区环境保护准入条件，且集聚区管委会已出具了入驻证明，同意项目入驻，详见附件。
（3）项目建设区域属于SO2控制区。该项目生产过程中所用能源为电，属于清洁能源，符合SO2控制区的相关要求。
（4）根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，项目环境空气评价等级为三级评价，无需设置大气环境防护距离。项目建成后，全厂（焦作健康元厂区）卫生防护区域依然为北厂界外430m、西厂界外320m、南厂界外370m、东侧位于厂区内不变，项目设置的卫生防护区域内无环境敏感点。
（5）项目距离最近的焦作市城市饮用水水源地-太行水厂周庄水源地12.2km，不在其划定的保护范围内；距离修武县周庄乡集中饮用水源地约2.5km。，不在其划定的保护区范围内。项目位于南水北调中线工程总干渠右侧，距南水北调中线工程总干渠约4.2km，不在其水源保护区范围内。项目距离马村水厂（矿井水）约6.4km，对其基本不产生影响。
（6）工程试验、发酵废气经2套“通风橱+水喷淋+活性炭吸附装置”处理后，颗粒物、VOCs、臭气浓度均能够做到达标排放。工程废水主要包括生活污水、试验废水及水喷淋塔废水，依托焦作健康元生物制品有限公司污水处理站处理后，达标排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河。工程产生的固体废物主要包括废包装袋、废培养基、生活垃圾及废酶、废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭，其中一般固废均能做到综合利用或无害化处置，废试剂瓶、废活性炭、废酶等危废经密闭容器收集至危废仓库（依托焦作健康元1#危废仓库及2#危废仓库），定期委托有资质单位安全处置。工程噪声经室内布置、减震降噪等措施后，能够做到厂界达标。 
综上，从环保角度来看，项目厂址可行。
3、环境影响分析结论
（1）废气
工程试验、发酵废气经2套“通风橱+水喷淋+活性炭吸附装置”处理后，颗粒物的排放情况能够满足《焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》焦环攻坚办【2020】18号标准的要求，VOCs排放情况满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）医药制造工业60mg/m3的限值要求，臭气浓度的排放情况满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准要求。
（2）废水
工程废水主要包括生活污水、试验废水及水喷淋塔废水，其中试验废水及水喷淋塔废水分别经2座新建中和池（1m3）预处理至中性后，与生活污水一并进入焦作健康元生物制品有限公司污水处理站进一步处理，处理达标后的废水经园区污水管网排入康达环保水务有限公司修武分公司（万方污水处理厂），处理后排入山门河，最终汇入大沙河。
（3）固废
工程产生的固体废物主要包括废包装袋、废培养基、生活垃圾及废酶、废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭，其中废包装袋、废培养基（灭活后）等一般固废暂存至一般固废仓库（依托焦作健康元一般固废仓库），分别交由环卫部门清运处置、定期外售作为肥料综合利用，废酶、废试剂瓶、废试剂及废试验溶液、废活性炭等危废经密闭容器收集至危废仓库（依托焦作健康元1#危废仓库及2#危废仓库），定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾由环卫部门定期清运处置。
（4）噪声
工程噪声主要来源于试验设备等，噪声源强在65-70dB(A)之间。工程针对项目噪声，分别采取设备室内布置、减振垫等降噪措施加以控制，厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、污染物总量控制指标
根据项目排污特点及当地环境质量状况，确定颗粒物、VOCs、COD、氨氮为总量控制指标。总量控制指标一览表见表38。
表38    总量控制指标一览表  
	类别
	颗粒物
	VOCs
	COD
	氨氮

	厂界总量控制指标(t/a)
	0.003
	0.018
	0.1476
	0.0164

	外环境总量控制指标(t/a)
	0.003
	0.018
	0.041
	0.0041


5、项目环保投资
项目环保投资31万元，占总投资0.31%，应认真落实。
二、建议
1、建设单位应严格执行建设项目“三同时”管理制度，落实环保资金到位。
2、运营期要对各项治理设施加强管理，加强各种设备的维护和保养，使之处于良好的运行状态，确保设施达到预期的治理效果，确保污染物达标排放。
综上所述，在做到环评要求的各项污染防治措施的前提下，从环保角度而言，该项目环境影响可行。
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附图二      项目周边环境示意图
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附图三    厂区平面布置示意图
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附图4.2     项目育种研究所二层布置示意图
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附图六    焦作市工业产业集聚区东部园区产业分区规划图
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附图七        焦作市工业产业集聚区东部园区土地利用规划图



[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]


image2.png
HIEAEL:
Signature of the Bearer

A B

EEF: 2016035410350
EHHRE: HP00019709

2 I=E
Full Name

A m
Sex
HEFA:
Date of Birth ot 0>

3 35: \

Professional Type
2k 8 A4
Approval Date

Issued by %N.W% %
BR %G /m- A g

Issued on




image3.png
ot R UM AREG e ol XTI D ARG TRV TR S U

D A PR TE R YT ) R 0 Y R T I ey 0 YIS Tl R

FOEYPET Y 14 (L8T600HE ML) M TG Y [i3m:t « (PhT600Md

FHGHE) ¢ OPEOTPTISE000000SE0THSE09TOT £ il & e TS A AR5 1 1g)-I i 74357

d0 DTS REEMMGE] QF) th4 WPART b H U2 S [ 3 ) W s

LGN E USRS i O T S E S S TR W [0 72 7 AL T A ERAT 5 2

PHTRGH i 87 T 20 ol S T GURE T 3 ol [ R A b 23 e
TRV EOR TR GRS TR A A B
FNE CRAERREMG OF) Gk SRR H AT ) Sty Yl

(VCHOIDAGVINTTBOTYTO fll M) H &) <7 H—¥7 ) o7 F RS Jr 7 17 Bk o) ey e

RS
() W57 M 285 HIn 3 E




oleObject1.bin

image4.wmf
D

C

L

r

BL

A

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+


image5.png
E€6EBBTETLET A TH Y Y RS SN P
P W 22V R

* YK 5

VELL R H M2 X [0 H 5 M (43T B %)

Ry HU I ) o CRU A5 o [ T Y el k) i

% “0CL0000T ALY H U0 i o7 A T L i [
N7 il B Ao B A O B B Tk A T i o

N7 B R R B

¥UHFULEGEHu




image6.png
RO PR R RS B G B H M X YO
TEE SR, (61003 H B AN =) S04 H ey * sl TR

QLE£0000T 34 3 B H Mr

WRAAGCREE YRMTEE RPIRTRE XM,
AT XHEEYEET 0RO YRy
ERERS “XUGET WM NHod Wphduy
B PAN K Ty L G HINT, TG0 520 TR B
I 5 G e Wl T N TR B ol A 0 S L XA B
FOEMR W N LR B o TG0 LY TR B ool B X e
TENRGE TR COTRas B * Bl 30 LY Tl B ol o 7 o M 4 7 1
W TN N b o 67 S o BN R T - 0 5
FUOEN YHRT SO kMIEGTWE Z 0 T
ERNMEEY MM B MM L BT ogu 0016

G WEAAMAE MY RNARET QMW EERE

W BB ®

M
CIEAS SN LIRS EHETE ST RIS A A

TIEY MELGRT
T062VXA6VAPOS0TV TG 6t Dy @ I

(=7 W] B A T I B B B [t B (YR TR

YWUNZHG TR Y F OH M
TEV00T-€0-€L-V080TP-0202 *EN) H it

I3 57 M S B AR B B Jnk




image7.png
Yy AR B 0

HiJr: AR EETT DS R PR AR
75 : AT A 2R B R A

MR Ch NRIERE & VR S 200H. B0, B, 2305
AT BRI AT RT, w7 RUR 7 R B i
AR T B

= TS BEAMHIA R, KW, 2305 K, 5
A BN E B (—RAE TR Py, — A TERFHIFIZE A —#5)
ML 275, B2 Trmve “GRee e 255 ” W E A .

. FHBTIIRR: 2020 4F 12 1 HA 2030 4E 11 A 30 H.
 LITRTTUEATHINSIA T K o S HoAh 2
W, HEET I
MNP A B B4R . SOl S5 2  th 05

[1]

T PRSURERE AT
Ly REH 7 RIRRAT RIBIIHE, 20748 19 503 AL S e ik

2. REWITHHEIFRRE, L7574 MR =7
3 HITFE AR M A REAT R B o
AN E e




image8.png
AP WAETEAT IR AR AR UL, e B R AR . v R A
ANHIR) s ATEEAZ PR AEFEIX () 2 5 S PR AR VA [ 24 M\ RV e
VFo

By AT

AP —KPr, LT H A

BT (%)« R

HITREN (B4 -





image9.png
PRIK ZATAL B B

HJ5: FEAER R T AR o PR A
477 AR RETT AR 2 e PR A

MR (R NRICRIE S ) SH AR B, B, 2307
AETAE BIRMIEN . SR, MOHTTACR I 2 I5 A
IR P PR AL A K BT AR B, K R B
— XUITAUR) XS5

L ZT7WFFU R cp = A ) B K e SR N H 5 T R V5K
BEN V5 KB R G

2 WO IR E FARRVE SR, X 207 AP I B KHAT 45
FALTE, MENEARHE

3y LTTNAREPTHEB K B e, BB H S S,
LT7 NN R T AT, 45 H 5 U 78 o ek HE 4, FEE ARy
IR, T3 AT, 5 5 R 4a 30 207 B e K o

4y LITRAK DA ST I D ARIAT IR 558 . A H i
TSR, AR 7 RIRE T rTHEEG 75 05 A AR 4l 2 05
BB .

5. LITARABKPHIE A EGBE 1. FHEYFR. GHE
TSR E KA IEREE L HERTs 9, RAEEE B, T E R
LB 277 BT HEBE K o
< PRSUBRR: 2020 45 12 A 1 HA 2030 4E 11 A 30 Ho
+ B L

W ZEH R AE TR AR, SRR S B AT e
R, B TRMAEAT— 7 RIRS, 2007 Ui JE AT sl Lk
M. BT

[




image10.png
ZIHBAEPATIERE S, W LAE—— T W SR

BIRTHAT ORI AR R RN AR
T RRGE LSRRG

AOBARRSE, W X7 hERg, WA, b5 preE

Hi 7 N R Bk o
A PHIAEIT

A=Wy, 2T EFE—0.

——

/’ i

ik
¥

¥ AT

£ 3"
W7 B« AT A
gk i: ,}k ) /

FIREN (4D

R
A0

N
4%%%%&.@@%

27 GRED + WA R
‘\\‘n‘nl . /

zakEn ey, New” & 5 &





image11.png
[l R 26 B

i AR T A A A R
275 TR T E A T A IR A F

AR (R ARSERE 4 ) B %, B, W, 230
K%%%‘a%mﬁwugﬁﬂm%,ﬁaﬁéﬁ@ﬁwzﬁﬁii
kAo A O FE PR AT IR PR BAAE SRR, AR UL |

— o WIRI LS
— AR Pk B L
L\ 2 P AR 7 A — AR A P e A% P 7 R A

T HISE MU, IR FR 7 UM DGR, W 03— AR e 7 1

WA E T AE.

T e

B - ia..

L O ZFER— XA, B 271 —AME T

{1 | i
TR 7 A F S R B HEAT B . 2 A R 5 AR B S R P ) |

Wk fifE. BEEIE.

2y L EPER RPN EREY, BIERAERIEIE T
fER IR R BRI TR . IBIAE R AE 0] f
3. 7R E SARSOE AR IR, R R AR S R b L R
AL AT SR AL A TR, IR 4% TR AL B faR R«
= PhUOUIPR: 2020 4F 12 A 1 HE 2030 4F 11 A 30 He b
=L UL N

PIEPRPREr S Y g N A ‘?riﬂlztﬁw('—ﬁ?fr?ﬂi'ﬁtii&#ﬂﬁ‘éi i
Khge, B MMAE R — T ORI, XU R A L.
. PR EET :

ZHWEDIT RS, B ZE—— T R R

e

!

Jii‘
f;




image12.png
ZITHEAT R AR R, IR AR TR
Ty RREE LA UURR:
AHRAKREE, B, 2307 BRwR, BRI, B
W7 N RIkBe k.
75~ AT :
AW —RFG, BT &RE— .

FAREBAN (FH) :

297 GE) + TR

ZITHREN (BB -

m}a‘,, |

b O 1

R
11

SRR G





image13.jpeg
iE M

AHERETENFRRARAT, FRERTEHE
HFABETE, T2020F11A26BEIHEAAESLRK.
BHERETRETIHREEAERETENHEARAAR
W, RTRETIAFLERKEEN.

T

E
RETAFFLEREEES
2020451241 H




image14.png




image15.png




image16.png




oleObject2.bin
循环水池


上海丽珠


溶媒回收区


酸碱
罐区


2#溶媒库


图例


1#危废仓库


1#溶媒库


酶制剂车间


综合库


提炼二车间


酸化过滤
车间



空压设施


制冷设施


给水及循环水间


空地


发酵车间


菌种库


公寓楼


食堂


综合楼


7-ACA车间（南）


提炼车间


污泥处理


氨水储罐


沼气柜


酸储罐区


空地


焦作丽珠


北门


物流门


东门


BO 生产间


主干道


总排口


厂区道路


板框压滤


菌渣处理车间


亿香园


亿香园


施工用房


应急事故池


2#危废仓库


一般固废仓库


污水处理站


7-ACA车间(北)


1#应急事故池


提炼区


2#应急事故池


3#应急事故池


污水处理站


污水处理站


3#危废仓库


生活垃圾站


初期雨水池



image17.emf
循环

水池

上海

丽珠

溶媒回收区

酸碱

罐区

2#

溶

媒库

图

例

1#

危废仓库

1#

溶媒库

酶

制

剂

车

间

综合库

提炼二车间

酸化过滤

车间

空压设施

制冷设施

给水

及循

环水

间

空地

发酵

车间

菌种库

公寓楼

食堂

综合楼

7-ACA

车间

（ 南 ）

提炼车间

污泥处

理

氨水储罐

沼气柜

酸储

罐区

空地

焦作丽珠

北门

物流门

东门

BO 

生

产

间

主干道

总排口

厂区道路

板框压滤

菌渣处理车间

亿香园

亿香园

施工用房

应急事故池

2#

危废仓库

一般固废仓库

污水处理站

7-ACA

车间

(

北

)

1#

应

急事

故池

提

炼

区

2#

应急事故池

3#

应急事故池

污水处理站

污水处理站

3#

危废仓库

生活垃圾站

初期雨水池


image18.jpeg




image19.png
4.2 4.2 9.3; ”l
.2 me % .2 me 6.3 me .3me
- - [
ﬂ%mwmw BIRERE 1 TR E. 34m
S
9.3me
iE . WAL
e E zam [T ex
2.8 me
i =3
1EidE.
# T Bl =
E]
1.

6.3 me

# 15.0me

6.3 me

£ 24m.





image20.png
L1

. Eeees

— e
areE

(==l

=N

=

(e rewsangERaa |
Pl A e sm— s s





image21.jpeg
[;"é ¢ remimmmsALE [





image22.png
AFIR AIRMWaER HIR
- (B BETE (BEE-HALBETE) -
SR ORFHK QWIS ORMEKE |OUHHZ OXETREALE| ORMIRE | ORFKER gt
B EAF) | BEAF) G6AF) | BIBEOEAE) | s eheE) E®uAF) | B0
= B E (BEAF) 0.0820 0.0820 0.0820 O Tk
2 cop 01476 01476 s [ © s O mmeEm
B |BA Tl 0.0164 0.0164 00164 SRR TUSA AR
* BB O =ik Bawkik
& Ba
2 BB KA
=
B mRIH
[T 00030 00030 00030 HEERHR
REUAIY 0.0180 0.0180 0.0180 TR
Bl EERFHR = SRER R
I &k 2] s TREWER| 2ESE | SR 0
PREME AARFK & Tt wal] ] &e Ew
BRXOE BAAKERPE (0% = et wal] il &z @w
& BAAKRRTE GET) = et wal] ] &z @w
REEHK = et wal] il &z @w

E: 1 MRS MR E—TH A5

2 EAFIE: ERE)

AT Ak S 24(GB/T 4754-2017)

3. % ATUE (R E TR P LR

& JEIIE S

5.

T ‘?ﬁﬁilﬁ%’éﬁt%’ i





image23.png
S EEV TR R 6

BESE (m) . P i e T e BEL (B7) - T [ @eeesm. G .
WAEHK R ENESHREE
e P e BRNE. ME RERE. ST ERHEAR AT
iR A E AT SR BRI E XA
WHEREN (5) 6 SHRIFFLRIE 2021548
FESWFH TR  11R) GOmAREN Slhe BE () Bl BRI 20214F 108
R BHR i EREF AR M7340 EFHFR A R
WA LR ST aS ”
& temE) WEHREEH HHEmE
BB ERRIRIEH, I ESaEa A T VR R A AR SRR A () (2019-2035) THARATE.
PR X ARETERPT BT PEERNXS T [2010] 2108
BRHAT LS RE F723 w
e gE | N e BE . FEFWF XA FEGWFHRER
BRHELE (RETE) | RAZE EEGE REEE I EEGE | TERE (FX)
BEE (hr) 10000.00 FREF (Hx) 31.00 Brevbt B (%) 031%
BEEK FRRETEE AL EARE L BREAR | AR TATEERAR] PSS |EmRlzrEosrs
ST ouisodmerso. | BAREA | ENE iy . B ERGE 15085752895
EETTE BT s A E] B | 13723188303 A EE LA < AT 11005
WETE ATEMER EHRTE
. (BR-ER) BETE) (B2 RELEETE) ren
™ OREHK QY THIXE| ORNMIKE | O DI HE |OXETHELA LE| ONMEKE | ORIER 7
2 (BEHE) | @EAF) AIREGEE) | pss’ ohiE) BOEAE) | BoEE)





image1.png
Yi7 150600 Hg YIRS WHE

£ WA LG MET P
WY [ 55 E C
‘ VY1600 g 9VE0THT1SE000000SE0THIENITOR HH

) S E BT HE
o 7#‘ .
=~ SN \‘)‘%ﬂ e

/S \:ﬁ\ WYY =
i\<4 i ;\\’ v @ 1716, @QM&HQ%H—%
\sé”;rr 3& % (W) YT
M' flﬁ% CHTI I =

(EF) WY BEWEWHE

%% W (EB) YHYEE
Py i CEE) YARWER
/{,;\ . 106&3@;1}\;1 17080116 VS R—Y
Ef{%ﬂ% @awféﬁz Bt (HE) YHFTH
s/ s -

B FEU PS4 2 Y M B A3

T, 4801 L€ [iE6 5 Ef M 3 38

6502 A 36 5 H U

696614 & M H i

%m&;mr@%@% % |
;%&@Iﬁ




